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ALLMANT

Entreprenadens omfattning framgar av forfragningsunderlaget
enligt AFB.22 i administrativa foreskrifter. Bestammelserna i
BBR 25 och EKS 10 galler savida inte undantag medgetts av
bestallare och berérda myndigheter.

Samtliga arbeten som beskrivs skall utféras i den utstrackning
och till den omfattning som kravs fér en komplett funktions-
duglig och driftfardig byggnad enligt denna beskrivning och
vad som forskrivs i tillampliga delar av AMA Hus 14, AMA An-
laggning 17 samt myndigheters och andra kommunala instan-
sers krav.

Byggnadens brandklassning framgar av brandskyddsbeskrivning.

1 HANDLINGAR — TEKNISK DOKUMENTATION

Till denna rambeskrivning hor handlingar enligt handlingsférteckning Bygg &

Mark, daterad 2018-03-01.

Totalentreprendren upprattar erforderliga bygghandlingar i skala 1:50 eller an-

nan storre skala dar detta erfordras.

Drift- och underhallsinstruktioner skall upprattas. Instruktionerna skall vara pa

svenska och omfatta:

Forteckning 6ver samtliga apparater/komponenter, material, utrustning, mal-

ningsmaterial mm med uppgift om fabrikat/typ och placering.

Broschyrer och datablad

Adress och telefon till samtliga tillverkare och leverantérer.
Tillverkarens skotselinstruktioner.

Protokoll och intyg fran provningar.
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RIVNINGSARBETEN

Samtliga for entreprenadens genomférande erforderliga rivningsarbeten, bil-
ningar och haltagningar ingar i entreprenaden.

Rivning och haltagning enligt A-ritningar och rumsbeskrivning samt erforderlig
haltagning for installatorer stérre an 30 mm ingar i entreprenaden.

Befintligt entrétak och forrdd pa norra gaveln skall rivas.

Befintligt forrad belaget norr om personalbyggnad rivs delvis och flyttas delvis pa
lamplig plats norr om personalbyggnaden pa enligt situationsplan.

Befintligt ned pendlat bjalklag i Garage 153 (nuvarande personaldel) rivs

Befintligt uppreglat golv samt pagjuten betong i nuvarande personaldelen rivs
och ersatts med nytt armerat betonggolv i lutning mot nya golvrannor och i
samma hojd som Garage 154 och Verkstad 151.

Generellt galler att komplettering och efterlagning samt malningsbattring skall ut-
foras vid rivna byggnadsdelars anslutning mot bibehéllna byggnadsdelar.

Entreprentren skall ombesdrja och bekosta rivning och transport av allt
avfall och erlagga samtliga deponiavgifter. Rivning av miljéfarligt avfall
ingdr inte och ersatts som ATA-arbete. Betraffande befintliga varor,
material etc. se AF-delen AFD.15.

Befintliga luftvarmepumpar skall demonteras.

Befintliga ventilations-kanaler och —flakt pa vind demonteras av BE.
Haltagningar genom yttertak (2 st.)och yttervaggar igensatts.

Vid igensattning av yttervaggar skall ny staende utvandig panel i samma
stil som befintlig monsteras fran sockel till takfot.
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MARKARBETEN

Schaktningsarbeten for grundlaggning av tillbyggnader ingar i entreprenaden.
Samtliga utvandiga VA-arbeten inkl. ny oljeavskiljare ingar i markentreprenaden.
Nytt avlopp fran tilloyggnaden ansluts till befintliga utvandiga avloppsledningar
pa lamplig plats i samrad med bestallaren.

Entreprenadgrans mellan Rér och mark ar husliv.

Dranering och stuprér ansluts till befintliga dagvattenledningar. Stuprérsanslut-
ningar ovan mark skall vara av stal. Rensanordning skall finnas.

Ny dagvattenledning enligt situationsplan.

Ny oljeavskiljare inkl. utvandiga rorledningar och larm skall anlaggas och levere-
ras av markentreprendr enligt situationsplan.

Nya asfaltytor skall férses med erforderlig avvattning till dagvattenledningar eller
genom lutning mot grasytor.

Schaktningsarbeten fér nya elledningar och fundament fér motorvarmaruttag
samt eventuell flyttning av el-, och VA-ledningar ingar i markentreprenérens ata-
gande. Befintliga ledningars lage framgar av situationsplan A 40-1-00 samt situ-
ationsplan El E 60.1-100.

TE skall fore schaktningsarbete begara utmarkning av samtliga ledningar av
ledningséagaren.

Ny asfaltbelaggning, nya parkeringsplatser enligt situationsplan A 40-1-00.
Befintliga asfaltytor som rivs upp eller skadas under byggtiden skall komplette-
ras.

Forrad som flyttas grundlaggs pa plintar av halsten pa tradgardsplattor.
Grasytor skall aterstéllas och besas.

LJUDKRAV

Nya ddrrar, fonster och vaggar skall ljudisoleras enligt gallande normer.
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NYA ENTREER

Huvudentré pa fasad mot vaster utfors med betongplatta pa mark med min. 300
markisolering, 150 draneringslager och fiberduk. Entréplan i betong med skrap-
galler med avvattning till underliggande singelbadd.

Nytt tak 6ver huvudentré enligt A-ritning i trékonstruktion med innertakspanel
samt yttertak av ra spont, underlagspapp samt dubbelfalsad plat.

Personalentré pa gavel mot soder forses med enkelt entrétak i trakonstruktion
med dubbelfalsad plat pa underlagspapp och ra spont. Entréplan i betong med
300 markisolering, 150 singel och fiberduk samt skrapgaller med avvattning till
underliggande singelbadd.

Hangrannor, stupror, vindskivor utfors av plastbelagd stalplat.
Snoérasskydd monteras.
Entréer handikappanpassas.

TILLBYGGNADER
Grundlaggning med betongplatta pa mark med min. 300 markisolering, 150 dra-
neringslager och fiberduk.

Yttervaggar: 22 staende fasspontpanel, 28 luftspalt, vindskydd, staende trareglar
45x170 med 170 isolering, diffusionssparr, liggande trareglar 45x45 med 45 iso-
lering, 12 OSB samt 13 gips (i vatrum vatrumsskiva).

Yttertak: Dubbelfalsad plat, underlagspapp 22 ra spont, luftspalt, barande kon-
struktion, min 400 isolering, diffusionssparr, 28 spiklékt, 13 gips.

BJALKLAG OVER GARAGE 153

Befintligt ned pendlat trabjalklag ovanfér Garage 153 (befintligt personalrum) rivs
och befintlig takstolskonstruktion, beldgen ovanfor det nedpendlade bjalklaget,
forstarks i erforderlig omfattning och isoleras med min 400 min. ull, diffusions-
sparr, 28 glespanel och gips.

BJALKLAG OVER RUM 150-152 OCH 154

Isolering i tak kontrolleras och kompletteras vid behov.
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INNERVAGGAR

Nya innervaggar utfors i traregelstomme med erforderlig mineralullsiso-
lering och klas med 12 OSB och erforderligt antal lager gips pa bagge
sidor.

VATRUM

Vagg- och golvytor i vatrumsdelar skall ges yt- och tatskikt enligt rumsbeskriv-
ning och utféras enligt GVK:s och/eller BKR:s branschregler.

FONSTERSNICKERIER

Nya fonster i tillbyggnaden skall vara 6ppningsbara av PVC-plast. Matt och ut-
formning enligt A-ritningar.
Fonster ska vara standardbeslagna och férsedda med tatningslister.

DORRSNICKERIER

Nya massiva innerdorrar av fabrikat Daloc eller likvardigt. Dorrblad av laminat.

Dorrstangare Dorma TS 83 eller likvardiga.
Dorrautomatik fabrikat Besam eller likvardigt for RWC.

Ytterdorrar i trakonstruktion med fonster enligt A-ritning, isolerad for 20 graders
innetemperatur.

Matt pa dorrar m.m. enligt A-ritning.

Entreprencren tar fram forslag pa lassystem i samrad med bestéllaren.

PORTAR

Samtliga portar som redovisas pa A-ritning skall vara nya Torverk
Q-DOOR FX Sandwichbyggd vik portar och Torverk Q-DOOR
PX/PDX slagportar med matt och utformning enligt A-ritning. Portar
skall inte ha eldrift, dock skall vik portar ha gangdorrar enligt A-
ritning.

LISTER OCH PANEL

HOrn-, tack- och smyglister i tr& monteras i erforderlig omfattning.
Socklar enligt rumsbeskrivning.

Dorr-, fonsterfoder, salningar och taklister i tra.
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INREDNINGSSNICKERIER

Standardinredning i omfattning enligt ritning och rumsbeskrivning.

Se ritning A 40-4-01, for kok i matsal.

Forvaringsskap i omkladningsutrymmen i kompaktlaminat fran Torring A/S eller
likvardigt Bankar i omkladningsutrymmen i kompaktlaminat fran Torring A/S eller
likvardigt.

All ny inredning skall vara komplett med standardbeslag.
Erforderliga dérrstoppare monteras.

GOLVBELAGGNINGAR OCH VAGGBEKLADNDER

Fore applicering av nya golvmaterial och vaggbekladnader skall ytorna rengo-
ras, alternativt frasas upp och spacklas upp i erforderlig omfattning for att uppna
lutning och ett i dvrigt fackmassigt utférande.

Klinker av kvalité for resp. rumsfunktion. Kostnadslage material: 300 kr/ kvm
exkl. moms. Entreprendren tar fram forslag pa typ och kvalité. | 6vrigt se rums-
beskrivning.

Plastmatta i kvalité for respektive rumsfunktion. Plastmatta i Matsal skall

vara Tarkett Eminent eller likvardig.

Kakel av kvalité for resp. rumsfunktion. Kostnadslage material: 300 kr/ kvm exkl.
moms.

Epoxigolv med halksakerhet min R11/V4. Kvalité enligt Mastertopp 1273 R eller
likvardigt. Tjocklek 2,5- 3 mm. Laggning skall félja leverantdérens monteringsan-
visning och Sveriges Fargfabrikanters Forenings branschrekommendationer be-
traffande detaljanslutningar. Tjockleken skall kontrolleras av opartisk besikt-
ningsman. Epoxin skall dras upp 150 pa vagg med halkal.

Slat vav typ Microlit ska anvandas dar inte annat anges i rumsbeskriv-
ning.
| dvrigt enligt rumsbeskrivning.

UNDERTAK

Undertak enligt rumsbeskrivning. | Duschutrymmen 106 och 109 ned pendlat
Ecophon Hygien Performance A eller likvardigt. | matsal 104 Master B, 40 mm
dikt mot tak eller likvardigt. | 6vriga utrymmen ned pendlat Ecophon Focus A
eller likvardigt.

Forslag pa indelning och storlek pa undertaksskivor enligt El-handlingar.
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MALNING OCH VAGGBEKLADNADER

Fargsattningsforslag tas fram av entreprenéren for godkannande av bestallaren.
Farger skall vara allergi- och miljovanliga.

Befintlig byggnad skall malas utvandigt i sin helhet. 97-30012
Borstning grundning och 2 ganger strykning

Synliga varmerdr malas enligt installationshandlingar.

For tillbyggda delar galler féljande:

Fonster, dorrar och radiatorer skall vara fabriksmalade.

Utvandig sockel. 22-00012
Utvandig malning tra med tacklasyr 67-00012

Invandig malning enligt féljande:

Skivor + vav + malning 56-02810
Foder, sockel, taklist 66-00412
Staldetaljer 75-34510
Varmeror 85-30010

Malning av Gvriga ytor anpassas till motsvarande kvalitetsniva.
Foder, socklar, taklister och salningar platsmalas.
| 6vrigt se rumsbeskrivning.

PLAT

Samtliga nya tak skall forses med dubbelfalsad plat med utférande enligt befint-
ligt tak.
Snorasskydd med 3 rér monteras enligt myndighetskrav.

Tillbyggnaderna férses med hangrannor och stupror av plastbelagd stalplat. An-
passas mot befintliga hangrannor och stuprér. Dimensioneras efter takytan, som
skall avvattnas.

Avtackning av vindskivor, fonsterbleck, troskelbleck etc. utférs av plastbelagd
stalplat.

Taksékerhetsanordningar enligt myndighetskrav.
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SAKVAROR M.M.

Ny oljeavskiljare dimensionerad for spolhall, garage och verkstad enligt installat-
ionshandlingar.

Skrapgaller utanfor nya entréer enligt A-ritning.

Ny tvattmaskin och torktumlare i Stad 112 i hushallsstandard.

Kolfilterflakt i matsal

Koksinredning enligt A-ritning A-40-4-01

Inredning i rum RWC och WC
Spegel 500 x 600 ovanfor tvattstall

Toalettborste

Kladkrok med 4 krokar.
Toalettpappershallare
Tvaldispenser
Handdukshallare
Sanitetspappershallare

Papperskorg.




