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FÖRKLARINGAR

Installationer enligt tillämplig Svensk Standard och gällande

El-föreskrifter.

Installationer sker med invändig förläggning.

Strömbrytare +1,0, vägguttag +0,2 där ej annat anges.

System typ Schneider Exxact

Ledningar 3x1,5 där ej annant anges.

Apparater invid varandra monteras i gemensam ram

Ytterbelysning styrs med automatik i central.

Elanslutning i teknikrum placeras i samråd med VVS

entreprenör, utegivare vp monteras och ansluts på lämplig

plats.

1.      Uttag för torkskåp

2.      Perilexuttag för spis matas 5G2,5

3.     1-vägs uttag för spisfläkt

4.     1-vägs uttag för diskmaskin

5.      Timeruttag 1-vägs

6.      1-vägs uttag för kyl/frys

7.      1-vägs uttag för kaffemaskin, placering anpassas till

          vald kaffemaskin.

8.      1-vägs uttag för tvättmaskin och torktumlare

9.       Säkerhetsbrytare 16A för ventilationsaggregat

10.     Säkerhetsbrytare 25A för värmepump

11.     Säkerhetsbrytare 16A för VVB

12.     Säkerhetsbrytare 16A för svetsutsug

13.     Säkerhetsbrytare 16A för högtryckstvätt

14.    1-vägs uttag och rörelsedetektor i gemensam ram

15.     Fasadmätarskåp

16.     Dalidimmer typ E1360237

17.     Larm oljeavskiljare +1,5,

         RE leverera komplett material, inkopplas av EE
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Bygärde 4,  780 64  LIMA

Telefon 0280-314 01, 070-573 99 79

Fax 070-385 12 89

Mail gunnar.egk@swipnet.se


