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 Denna rambeskrivning för totalentreprenad ansluter till AMA 09 

Se Administrativa Föreskrifter  
 
 

   

6 EL- OCH TELESYSTEM 
 

ALLMÄN ORIENTERING 
 

   

 Objektet avser elinstallation i till- och ombyggnad av personalutrymmen på fas-
tigheten Malungs Prästgård 1:11 
 

   

 Samtliga anläggningar i denna entreprenad skall vara kompletta med ledningssy-
stem, apparater och komponenter behövliga för anläggningens funktion och utse-
ende, samtliga i full funktion och testade vid överlämnande. 
 

   

 Anläggningen skall utformas enligt gällande: 
- Säkerhetsskrifter ELSÄK-FS  
- Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 gällande utgåva. 
- BBR. 
- Tillämpliga normer i Svensk Standard och SEN 
- CE-regler 

 

   

 Ingående anläggningar ska utföras så att myndigheters gällande föreskrifter upp-
fylls. 
 

   

 Personals kvalifikationer 
Elarbeten skall utföras av behörig installatör eller av fackman under behörig in-
stallatörs kontroll. 
 

   

 Samordning 
För att samordning på arbetsplatsen skall kunna ske i god tid före arbetenas på-
börjande, skall el-entreprenören i anslutning till byggmöten tillsammans med den 
för samordning ansvarige detaljstudera kritiska passager och utrymmen med 
ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka att kablar och apparater inte 
kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir 
olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll. Ersättning för änd-
ring av installationer på grund av brister i samordning utgår ej 
 

   

 CE-märkning 
Material och apparater skall vara typgodkända och CE-märkta i den utsträckning 
som de finns tillgängliga på marknaden. 
Entreprenören överlämnar erforderliga underlag 
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 El- och teleförsörjning 
Elleverans: 
Nätägaren är Malungs Elnät som levererar kraft vid spänningen 230/400 V 50 
Hz. 
 

   

61 KANALISATIONSSYSTEM 
Trådstegar, fönsterbänkskanal enligt ritningar 
 

   

63 ELKRAFTSYSTEM 
Samtliga ledningssystem ska vara 5-ledarsystem. 
Ledningar in till huset tas in i gemensam intagspunkt 
 

   

63F Belysningssystem och ljussystem 
Armaturer enligt ritningar 
Strömbrytare, tryckknappar och rörelsevakter enligt ritningar 
 

   

63J Motordriftsystem 
Kraft till säkerhetsbrytare för vvs utrustningar enligt ritningar 
 

   

64 TELESYSTEM 
Datanät 
RWC-larm 
Kablage för inbrott och brandlarm 
Inkoppling av larm oljeavskiljare 
 

   

66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK 
SEPARATION 
System för potentialutjämning installeras enligt krav SEK handbok 449 
Huvudjordningsskena installeras typ E 06 814 41 eller likvärdig 
 

   

66.DB System för inledningsskydd 

Alla inkommande elektriskt ledande ledningar ska anslutas till huvudjordnings-
skena. Överspänningsskydd i central (mellanskydd). 

 

   

8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 
Styr ingår i respektive entreprenad, EE kraftmatar. Styrentreprenörer får använda 
EE:s kabelvägar i mån av plats 
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 
 

   

     

BCV.631 Tillfälliga kraft- och belysningsinstallationer på arbetsplats 
Entreprenören håller själv med erforderligt material för sina arbeten. 
Ansluts till byggcentral anordnad BE. 
 

   

BEC.61 Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning 
Nyare lysrörsarmaturer i befintligt garage demonteras och återanvänds 
Motorvärmarcentraler 4st återanvänds på ny parkering 
 

   

BED.6 Rivning av el- och teleinstallationer 
Samtliga elinstallationer rivs.  
Material som ska behållas av beställare läggs upp på anvisad plats. Övrig materi-
al källsorteras och avlägsnas 
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S APPARATER, UTRUSTNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH 
TELESYSTEM 
 

   

SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL M M 
 

   

SBB.161 Fundamnet till stolpe för bilvärmaruttag 
 

   

SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD 
 

   

SBD2 Kabelstegar och kabelrännor 
Trådstege Wibe/Defem eller likvärdigt med avskiljningsplåt för teleledningar. 
 

   

SBE DOSOR 
 

   

SBE.1 Anslutningsdosor 
 

   

SBE.2 Apparatdosor 
 

   

SBE.311 Infällda kopplingsdosor 
 

   

SBE.312 Armaturdosor 
 

   

SBE.321 Kapslade kopplingsdosor 
 

   

SBF.3 Väggkanalsystem 
Schneider INKA 123/72 
 

   

SBJ KABELGENOMFÖRINGAR 
Kabelgenomföring skall vara typgodkända i brandcellsgräns med brandklass 
minst lika med väggens brandklass. 
EE tätar sina vägg-genomföringar. 
 
Håltagning 
EE tar själv hål för sina installationer upp till 30mm 
 

   

SBJ.1 Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag 
 

   

SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, 
LEDARE M M 
 

   

SBL.1 Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus    
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Ledningar, rör och apparater får ej fästas i luftkanaler utan beställarens godkän-
nande i varje enskilt fall. 
 

SBL.11 Fästdon för apparater 
Fästdon skall väljas med hänsyn till de mekaniska påkänningar apparaten kan bli 
utsatt för 
 

   

SBL.12 Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d 
 

   

SBN.1 Kabelskydd 
 

   

SBN.112 Kabelskydd av plaströr 
 

   

SBN.61 Kabelmarkeringar i mark 
 

   

SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D  
Halogenfria rör väljs 
 

   

SBQ.2 Infällda elinstallationsrör 
Infälld förläggning i nya väggar 
Dragtråd i tomrör skall alltid finnas. 
Rörsträcka som är längre än 20m förses med hjälpdosa. 
 

   

SC EL- OCH TELEKABLAR M M 
Halogenfria kablar väljs 
 

   

SCB KRAFTKABLAR 
 

   

SCC INSTALLATIONSKABLAR 
FQ i rör eller slang vid infälld installation. 
 
I samband med övergång från öppet till dolt förläggningssätt dras ledningar typ 
EQQ till första dosan eller direkt till ensamt uttag, elkopplare m m. 
 

   

SCD ANSLUTNINGSKABLAR FÖR ELKRAFT 
Väljs efter miljöbetingelser. 
 

   

SCF TELE- OCH DATAKABLAR 
 

   

SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING 
Enligt fabrikantens anvisningar för anslutet objekt 
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SC-.71 Kablar på kabelbädd i mark 
 

   

SC-.72 Kablar i kabelskyddsrör i mark 
 

   

SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELE-
SYSTEM 
 

   

SDB.1 Elektriska förbindningar 
 

   

SDB.2 Skarvar 
Skarv på kabel inomhus skall utföras i kopplingsdosa eller kopplingslåda 
 

   

SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING 
OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 
 

   

SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE 
 

   

SEC.2 Säkringar för högst 1 kV 
Enligt centralschema 
 

   

SED JORDFELSBRYTARE 
 

   

SED.1 Strömkännande jordfelsbrytare 
Jordfelsbrytare skall vara av typ A, märkutlösningsström 30mA, märkström an-
passad till överliggande säkring. 
 

   

SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARA-
TER 

   

SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR 
 

   

SKB.61 Mätarskåp 
Garo GUM 1-63 E 2270013 eller likvärdigt 
Mätarskåp kompletteras med utgående grupper för 
-Bårhus Automatsäkring C325 
-Avloppspump C310 
-Manöver avloppspump C110 
 

   

SKB.42 Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning 
Plåtkapslade, kapslingsklass enligt miljöbetingelser 
 

   

SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1kV    
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SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING 
OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM 
 

   

SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM 
Schneider Exxact, Aqua Stark eller likvärdigt 
 

   

SLB.1 Installationsströmställare 
Apparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. 
Kapslingsklass enligt miljöbetingelser 
 

   

SLC.11 Elektroniska kopplingsur 
Astronomiskt ur för styrning av ytterbelysning ingår i Logo(programmerbart 
relä) i central 
Programmeras med 2 utgångar för astronomiskt styrt ytterlyse med möjlighet till 
frånslag nattetid, 1 utgång med impulsrelä för korridorlyse 
 

   

SLC.3 Tidsströmställare 
I personalrum monteras timerstyrt uttag typ E1821161+1820276 i gemensam 
ram eller likvärdigt  
 

   

SLE.1 Styrdon för belysning 
Dalidimmer Schneider Exxact typ E1360237 eller likvärdig används 
 

   

SLF GIVARE VAKTER M M I ELSYSTEM 
 

   

SLF.21 Rörelsedetektorer 
IR1 Steinel IS 3180, E 1300625 eller likvärdig, placering anpassas för bästa  
möjlig sikt för säkert tillslag. 
IR2 Schneider Exxact, E 1315151 eller likvärdig 
 

   

     

SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM 
Schneider Exxact, Aqua Stark eller likvärdigt 
 

   

SMB.11 Vägguttag högst 16 A för allmänbruk 
Samtliga vägguttag skall vara jordade 2-vägsuttag om ej annat anges.  
 
MV1 4 st dubbla motorvärmaruttag på stolpe flyttas till ny placering enligt situa-
tionsplan. Matas med ny huvudledning 5x10mm² 
 
I garage, verkstad mm monteras uttag CEE416 med Schuko 16A 1-fasuttag  
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SMB.3 Lamputtag 
Typ E 1895072 i tak, E 1895077 vägg eller likvärdigt 
 

   

SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M 
 

   

  

SNB FASTA ARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING 
Armaturer enligt armaturlista 
 

   

SND LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING 
Armaturer enligt armaturlista 
 

   

SNF LJUSARMATUR FÖR NÖDBELYSNING, VÄGLEDANDE 
MARKERING M M 
 

   

SNT BELYSNINGSMATERIAL 
 

   

SNT.1 Ljuskällor 
Ljuskällor skall monteras i de ljusarmaturer som ingår i entreprenaden.  
Enligt armaturlista 
 

   

SPB APPARATER OCH ANORDNINGAR FÖR ELUPPVÄRM-
NING 
 

   

SQ ROTERANDE ELMASKINER 
Inkopplas enligt tillverkarens anvisningar 
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T APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATA-
KOMMUNIKATIONSSYSTEM 
 

   

TB APPARATER I TEETEKNISKA LARMSYSTEM 
För larmsystem ingår endast kablage enligt ritningar 
  

   

TE APPARATER I TELETEKNISKA SIGNALSYSTEM 
 

   

TEB.2 Apparater i kallelsesignalsystem 
RWC-larm typ Schneider Exxact eller likvärdigt 
 

   

TKB.4 Apparater i system för stängning av branddörrar 
 

   

TG APPARATER I DATANÄT 
 
Väggstativ 19” typ E5002148 med hyllplan eller likvärdigt 
Schneider Actassi kat 6 eller likvärdigt 
Patchpanel kat 6 24port, kontaktering ingår 
Teleregistreras enligt Svensk Standard SS 455 12 00 
Mätning enligt SS EN 50173 
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Y MÄRKNING, PROVNING,  
DOKUMENTATION M M 
 

   

YTB.1 Märkning av installationer 
Ingående apparater(ej armaturer), kopplingsdosor etc. littramärks. 
Benämningar och beteckningar ska överensstämma med upprättad teknisk do-
kumentation 
Märkning ska utföras av beständigt material med beständig text och med 
betryggande fastsättning 
 

   

YTB.163 Märkning av elkraftsinstallationer 
Huvudledning, central och mätanordning förses med tydlig och hållbar märk-
ning. 
Gruppschema sätts upp vid centraler. 
Huvudledningsschema med ledningslängder och ledningstyper samt uppgifter 
om förimpedans och kortslutningsström vid centraler. 

   

YTB.163 Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer 
 

   

YTB.166
3 

Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsy-
stem 
Anslutna objekt märks med ledararea och användningsområde 
 

   

YTB.2 Skyltning för installationer 
Erforderlig skyltning för installationen. 
Översitsscheman för  data/tele-anläggningar monteras. 
 

   

YTB.264 Skyltning för teleinstallationer 
 

   

YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV  
INSTALLATIONSSYSTEM 
 

   

YTC.4 Kontroll före idrifttagning av installationer 
Erforderliga kontroller enligt gällande föreskrifter  
 

   

YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIO-
NER 
 

   

YUB.6 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för el- och 
teleinstallationer 
Erforderliga ansökningshandlingar till nätägare för elkraft utförs av elentrepre-
nören 
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Ansökningshandlingar till nätägare för teleinstallationer utförs av beställaren.  
 

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 
Erhålles från beställare 
 

   

YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR IN-
STALLATIONER 
En omgång bygghandlingar förvaras på arbetsplatsen där ändringar löpande förs 
in under entreprenaden. 
Underlag för relationshandlingar överlämnas innan slutbesiktning. 
 

   

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR  
INSTALLATIONER 
Handlingar levereras insatta i A4-pärm försedd med innehållsförteckning och 
märkning på pärmens rygg. 
Drift- och underhållsinstruktioner samordnas i gemensam pärm. 
3 omgångar Drift- och underhållsinstruktioner överlämnas senast vid slutbesikt-
ningen. 
 

   

YUH.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer 
Driftinstruktioner ska överrensstämma med verkligt utförande och funktion samt 
innehålla beskrivning över tekniskt skydd. 
Driftinstruktioner ska ange förfarande vid inställning och användning av utrust-
ning. 
Om utrustningens funktion kan programmeras skall information lämnas om 
programmeringsmetoder, erforderlig utrustning, programverifiering samt erfor-
derliga säkerhetsprocedurer.  
 

   

YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR  
INSTALLATIONER 
Handlingar levereras insatta i A4-pärm försedd med innehållsförteckning och 
märkning på pärmens rygg. 
Drift- och underhållsinstruktioner samordnas i gemensam pärm. 
1 omgång Drift- och underhållsinstruktioner överlämnas senast vid slutbesikt-
ningen. 
 

   

YUK.6 Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer 
Underhållsinstruktioner ska innehålla: 
• Tillverkarnas underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för i entreprena-

den ingående utrustningar, apparater och komponenter. 
• Beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Om-

fattning och periodicitet skall vara angivna för tidsbestämda översyner och 
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periodiska kontroller 

• Förteckning över reservdelar samt förbrukningsmaterial som är lämpliga att 
bytas ut av underhållspersonal. Av förteckningen skall framgå uppgifter om 
fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kom-
pletterande data. 

 

YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 
Installatör utför servicebesök varje år under garantitiden samt ett strax innan 
garantitidens utgång. 
Samtliga förbindningar i centraler kontrolleras. 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
EGK Elteknik 
Gunnar Kristiansson 
 

   

 


