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1 Inledning
1.1 Uppdragsbeskrivning
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Bygg-Teknik i Malung AB har pa uppdrag av Maungs Forsamling uppréttat denna
brandskyddsbeskrivning i samband med till- och ombyggnad personal utrymmen pa

fastigheten Malungs Prastgérd 1:114.

Byggherre & Malungs Forsamling

1.2 Omfattning

Dokumentationen omfattar hela byggnaden efter till- och ombyggnad.
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1.3 Tillgangligt underlag
Forfragningsunderlag uppréttade av Bygg-Teknik i Malung AB, daterade 2018-03-01.

1.4 Byggregler
Denna brandskyddsbeskrivning har uppréttats enligt BBR 25.

2 Byggnadsbeskrivning

Den ombyggda delen har en byggnadsarea pa 170 m? och tillbyggnaderna ca180 m?.
Byggande ar i ett plan. Byggnaden inrymmer efter tillbyggnaden personalutrymmen, 2
verkstéder, 2 garage samt en spolhall. Hogst 10 personer kommer att vistasi lokalerna
samtidigt.

Byggnadsstommen utgdrs av tra grundlagd pa platta pd mark. Takmaterial plét.
Byggnaden hanforstill brandteknisk klass Br3, verksamhetsklass 1.

3 Dimensionerande forutsattningar

Byggnadsplatsen &r beldgen inom 10 minuters insatstid fran Malungs raddningsstation.
Brandbel astningen &r |agre an 800 MJ/n?.
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4 Dimensionering och avvikelser

4.1 Dimensionering

Byggnaden uppfyller féreskrifterna genom de |6sningar och metoder som angesi de allménna
raden i avsnitt 5:2-5:7 BBR (forenklad dimensionering).

4.2 Mindreavvikelser
Inga avvikelser fran géllande bestammelser i BBR har gjorts.

5 Utrymning

5.1 Tillgangtill utrymningsvag
Samtliga utrymmen med undantag av utrymmen dér personer endast vistas tillfalligt, har

minst tva av varandra oberoende utrymningsvagar. Utrymningsvagar finns angivna patill
denna brandskyddsdokumentation tillhdrande ritning.

5.2 Gaéangavstand
Gangavstand till utrymningsvag skall understiga 45 m (enligt tabell 5:331i BBR).

5.3 Utformning av utrymningsvagar

Samtliga dorrar i utrymningsvégarna ska vara utdtgaende och utformade enligt BBR 5:334.
Utrymningsvagar ska ha en minsta bredd av 0,9 m och fri héjd 2,0 m. Utrymningsdorrar har
en fri bredd paminst 0,8 m och &r forsedda med godkant utrymningsbesl ag.

5.4 Vagledande markering
V &gledande markering kravs g.

5.5 Allmanbelysning
Kravsg.

5.6 No6dbelysning

Nodbelysning krévs g.
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6 Skydd mot brandspridning inom brandcell

6.1 Ytskikt och bekladnad

Allmant géller att tak- och vaggytor skall ha ytskikt av 1&gst brandteknisk klass D-s2,d0 (klass
).

7 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller

7.1 Brandcellsindelning

Hela byggnaden utgor en brandcell da byggnaden & en mindre byggnad med kontor, verkstad
och garage som tillhér samma verksamhetsklass och personer som vistasi lokalerna har god
kénnedom om bygganden och dess utrymningsmgjligheter. Konsekvenserna av brand beddoms
som ringa

8 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Brandspridning mellan byggnader forhindras genom att avstandet till ndrmaste byggnad efter
ombyggnaden & mer &n 8 meter.

9 Brandfarligainstallationer

Inga brandfarligainstallationer avsesinstalleras.

10 Ventilation

| byggnaden kommer FTX-ventilation med roterande véxlare att installeras.
Ventilationsaggregatet stannar vid brand.

10.1 Imkanal
Kolfilterflakt avsesinstallerasi matsal.

10.2 Skydd mot brandspridning
Nya ventilationskanaler skall utforasi 18gst brandteknisk klass El 15.
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11 Uppvar mningsanordningar

Tillbyggnadsdelen skall ha vattenburet golvvarmesystem med ytjordvarmepump som
varmekalla.

12 Byggnadens bérformaga vid brand

Nya bérande vaggar skall dimensioneras for Br3-byggand i brandsdkerhetsklass 2 enligt tabell
C-2i EKS 10, vilket innebér att vertikalt eller horisontellt barverk skall ha brandteknisk klass
R 15 enligt tabell C-7 1 EKS 8.

13 Anordning for brandslackning

13.1 Raddningsvagar

Byggnaden ar atkomlig for brandsl ackning fran samtliga fasader. En brandpost finns ca 100
meter fran byggnaden.

13.2 Angreppsvagar

Raddni ngstjanstens angreppsvagar & genom entréer. Y ttertak kan nas med raddningstjanstens
stegutrustning.

13.3 Brandgasventilation
Hela byggnaden brandgasventileras genom 6ppningsbara fénster och dorrar.

14 Brandtekniska installationer

14.1 Anordningar for manuell slackning

Fordag pa placering av handbrandsl &ckare har angivits paritningarna tillhdrande denna
branddokumentation.
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15 Planer for drift och underhall

Agaren/nyttjanderéttsinnehavaren skall redovisa for raddningstjansten att system for
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) finns uppréttat i enlighet med
raddningstjanstlagstiftningen ” Lagen om skydd mot olyckor”. Systemet, forutom tekniska
kontrollpunkter, skall innehdllabl.a. ansvarsfordel ning, utbildningar och évningar.
Foljande skall funktionsprovas/kontrolleras. Frekvensen pa kontrollen anges inom parantesii

texten nedan.

1. Utrymning vid brand
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- Tillganglighet m.m. (1gg/ar)
2. Luftbehandlingsinstallation
- Funktion vid brand (1gg/ar)
3.. Anordning for brandslackning
- Handbrandsl &ckare okul&r besiktning av
tryck och plombering. (4ggr/ &)
- Handbrandsl &ckare service. (1gg/ar)
16 Ritningar
Ritning B 40-1-11 daterad 2018-03-01.
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