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SF Flakt tilluft SS Temp. givare tilluft HE Varmevéaxlare

EF Flakt franluft

PTS Tryckgivare tillufts flakt
PTE Tryckgivare franlufts flakt
FGS Filtertryckvakt, tilluft
FPS Temp. givare frysskydd

OS Temp. givare uteluft

ETS Temp. givare franluft

EHS Avluftstemperaturgivare

HW Varmebatteri Vatten

WVA Ventilstélldon LA1-SV1, Varme

RD-FRANLUFT LA1 Rékdetektor frAnluft LA1
RD-TILLLUFT LA1 Rokdetektor tilluft LAL

RC Rotorstyrning

DO Uteluftsspjall SP LA1
DEH Avluftsspjall SP LA1
FGE Filtertryckvakt, franluft
TMO1 Timer for férlangd drift
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FUNKTIONSBESKRIVNING
Allméant

System: LAl

Betjanar: Personalbyggnad

Placering: | rum Teknik 112

Aggregatet gar enligt installd tid i manéverpanel.

Inloggning: 1111=operators-niva 2222=service-niva
3333=admin-niva

1 Manover
Aggregat LA1 mandvreras via mandverpanel
2 Start och stopp

Aggregatet styrs via tidkanal i mandverpanel.

Forlangd drift: Vid aktivering av timer, TMO1 sa startar
aggregatet enligt instélld tid(120min)utanfor ordinarie tider.

Vid stopp av aggregatet eller vid spanningsbortfall stanger
ute- och avluftsspjéll DO, DEH via fjaderretur.

Larm frén interna rokdetektorer stoppar aggregatet.
3 TRYCKREGLERING

Tryckgivare LA1-PTS konstanthaller lufttrycket i tilluftskanalen
genom att varvtalsreglera tilluftsflakten.

Tryckgivare LA1-PTE konstanthaller lufttrycket i
franluftskanalen genom att varvtalsreglera franluftsflakten

4 Temperaturreglering

Tilluftstemperaturen regleras via tilluftsreglering.
Tilluftstemperaturen regleras via Tilluftsgivare LA1-SS, varme-
véaxlare LA1-HE, Ventilstalldon SV LA1-WVA i sekvens sa att
tilluftstemperaturen

konstanthalles till installt varde.

Onskat borvarde instélles i mandverpanelen.
5 Pumpdrift

Pump LA1-P1 styrs till drift nér utetemperaturen understiger
installt varde. Vid stillastdende pump motionskors den enligt
installd tid i mandverpanel.

6 Varmevaxlare

Nar inget varmebehov foreligger stannar varmevaxlare.
Motionskdrning/renblasning sker intermittent via automatik.

7 Kylatervinning

Nar franluftsgivare ar 2 grader lagre an utegivare startar VVX
pa max varvtal.

8 Verkningsgradsmatning

Aggregatets varmeétervinningsgrad presenteras i
mandverpanel om utsignalen till vrmevéaxlaren ar hogre an 5%
och nér utetemperaturen &r lagre an +10 gr.

9 Frikyla:

Om utetemperaturen under dagdrift dverstiger instéllt varde
startas nattkyla funktionen om installda villkor for kylning med
uteluft &r uppfylida.

Aggregatet stoppas da nagot av villkoren inte langre uppfylls.

Villkor for start:

Rumstemperaturen skall vara 6ver instéllt varde.
Utetemperaturen skall vara dver installt varde.
Utetemperaturen skall vara under installt varde.

Villkor for att funktionen skall stoppa:

Rumstemperaturen faller under instéllt differens mot
startvarde.

Utetemperaturen faller under installt varde.

Funktionen aktiveras efter installda tider i mandverpanel.
Varmereglersekvensen blockeras efter ordinarie starttid.
SAKERHETSFUNKTIONER

10 Brandfunktion

Larm fran interna rokdetektorer stoppar aggregatet.

11 Frysskydd varmebatteri

Temperaturgivare frysskydd reglerar via mandverpanelen,
ventilstalldon SV LA1-WVA s4 att returtemperaturen
minbegransas till installt varde. Sjunker temperaturen till installt
varde stoppar

aggregatet och larm utgar.

Vid stillastaende aggregat reglerar Temperaturgivare frysskydd,
via manéverpanel ventilstalldon SV LA1-WVA s3 att
returtemperaturen konstanthalles till installt varde

12 LARM

SF Fel tilluftsflakt

EF Fel franluftsflakt

P1 Fel cirkulationspump

FPS Frysvakt

FGS, FGE Filtervakt

HE Varmevaxlare 1ag verkningsgrad
Externt stopp via rokdetektorer

13 FORREGLINGAR

Tilluftsflakten stoppas om:

- franluftsflakten stoppar

- cirkulationspumpen stoppar
- utlst frysvakt FPS

- Utldst rokdetektor

DA tilluftsflakten stoppas:
- stoppar franluftsflakten
- sténger ute- och avluftsspjall DO och DEH




