Anbudsnummer Noname Unit no. 1

Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 1/14
Unitno.: 1

Topvex TR 04 HW (27858)

Vikt: 273 kg

Aggregatbredd: 850 mm

1423

EUROVENT

Luftmangd (1,205 kg/m?) 0.31 0.31 ma/s - CERTIFIED
. : PERFORMANCE
Lufthastighet i aggregat 1.41 1.41 m/s
Range: TOPVEX.
Externt tryckfall 120 120 Pa www. eurovent-certification.com
Fléktvarvtal 2018 1927 r/m
Omgivning 46 dB(A)
Filter Tilluft / Franluft F7 /M5 e 3
— EUROVENT
Véarme, vatten 3.2 kW ; 12.6/22.0°C CERTIFIED
PERFORMANCE
Vattenkrets 55/23°C ; 1.2 kPa ; 0.02 /s ; 1/2" / 1/2" Réranslutning ENERGY EFFICIENCY
www.eurovent-certification.com
Flaktar [kWh/ar 8760 o0t
S == e i — B
A 4
Varmevéaxlare 81.2% B 2
SFPv, vid rena filter 1.35 kW/(m?3/s) _
2018 E 2
Ecodesign godkant Ja kReport to performance data )
Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT o .
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se @ p%EFROTR',V‘FA'NECE Syste | I l a I r
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Anbudsnummer Noname
Projekt Malungs Forsamling
Aggregat LB/Med styr

Unitno. 1
Datum 2018-03-14
Sida 3/14

Inkommande data

78 30 Pa

Tryckfall, rena filter
Upptagen effekt for flaktar - rena filter - -

Alternativ arbetspunkt

kw

Luftflode, Tilluft, m3/s 0.31
Luftflde, Franluft, m3/s 0.31
Extern tryckfall, Tilluft 120
Externt tryckfall, Franluft 120
SFPv, kW/(m3/s) 1.35
Verkningsgrad, Varmeéatervinning (vat), % 81.2
Varmebatteri, Prestanda, kW 3.2
Vatskemangd, /s 0.02
Tryckfall, vatska, kPa 1.2
Ljuddata dB(A)
Tilluft 67
Uteluft 52
Avluft 68

Franluft 56
Omgivning 48

Driftstid 8760
Arlig drifttid 8760
Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT
) CERTIFIED
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se PERFORMANCE
g
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Unit no. 1

Anbudsnummer Noname
Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 4/14
Ecodesign
Typ NRVU;BVU
Ecodesign gransvarden:
[ e Jecogumaw
Termisk effektivitet fér &tervinning 81.2 73.0
SFP internt i W/(m3/s) 901 1300
Planritning Inspektionssida
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! ] 1ag, 1280
85 , . 1423
Nodvandigt inspektionsomréde vid 6ppna dérrar (mm): 715, 750
Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT o .
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Anbudsnummer Noname

Unitno. 1

Projekt Malungs Férsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 5/14
Planritning
fq 315 160
o
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2 3I5 = =
1488
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Anbudsnummer Noname
Projekt Malungs Forsamling
Aggregat LB/Med styr

Unitno. 1

Datum 2018-03-14

Sida 6/14

Teknisk specifikation

Aggregat

Tilluft

Uteluft 67 65 54 46 44
Avluft 67 71 71 60 62
Franluft 66 70 59 47 42
Omgivning 57 62 51 34 35
Ljudniva, endast tilluft 50 60 49 31 34

38
60
35
36
35

30 29
54 57
27 24
26 27
26 27

Frekvensband [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Total
Ljudeffektniva [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
68 73 69 59 62 59 53 53 67

52
68
56
48
46

Enligt EN1886

Lackage CAL@ -400Pa (L2)
Lackage CAL@ +400Pa (L2)
Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se p%EFROTR',V‘FA'NECE
g
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Noname
Malungs Forsamling
LB/Med styr

Anbudsnummer
Projekt
Aggregat

Unit no. 1
Datum 2018-03-14
Sida 7/14

Automatik

Sprak i styrpanel
Temperaturstyrning
Luftflodesstyrning
Extern kommunikation

Batterikonfiguration
Ventil for varmning
Tryckfall
Huvudmatning for automatik
Spanning
Rekommenderad sékring

Tilluftsaggregatet bestar av

Valj lokalt sprék vid uppstart
Kaskadkopplad franluftskontroll

2 fasta luftfloden

Modbus / Exoline via RS485, Modbus / Exoline / Inbyggd WEB via TCP/IP,

BACnet via IP
Véarmebatteri

2-vagsventil, Kvs 0.25, DN15 Invandig ganga

13 kPa
1x230 \%
10 A

Spjall, EFD 315 spjall + LF24 motor

Tryckfall

3 Pa

er
Tryckfall, dimensionerande 127 Pa

Tryckfall, start/Tryckfall, slut
Filter klass

Filterstorlek

Filterlangd

Vérmevaxlare

Temperatur verkningsgrad
Drivsystem

El-data

Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079

Tilluft
Luftmangd 0.31
Tryckfall 113
Lufttemperatur, fore/efter -28.0/12.6
Relativ fuktighet, fore/efter 90/57
Temperatur verkningsgrad 81.2
Torr verkningsgrad enligt EN 308 vid 0.31 m3/s 81.2

Jarnvagsgatan 36
953 37 Haparanda

www.systemair.se EUROVENT
) SJCERTIFIED
anders.ruona@systemair.se PERFORMANCE

www. eurovent-certification. corm

Systemair A/S - Produktvalsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.02.B6 | 2018-03-14

78/175 Pa
F7
345x753
300 mm

Franluft
0.31 m?3/s
113 Pa
22.0/-18.6 °C
35/100 %

%
%

ST - Kondensation (temperatur)

Hogeffekt
Variabel drift
1x230V, 25W, 0.32Amp

systemair



Anbudsnummer Noname Unit no. 1
Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 8/14

Kammarflakt, Kammar

Luftmangd 0.31 m3/s
Externt statiskt tryck 120 Pa
Internt statiskt tryck 320 Pa
Totalt statiskt tryck. Fléktens tryckfall berédknas som en del av det statiska tryckfallet for det kompletta agg#@gat Pa
Flaktvarvtal 2018 r/m
Totalverkningsgrad vid totaltryck, inkl. motor och varvtalsreglering 54.7 %
Flakttyp Hogeffekt

Flakthjulstyp Plast/Komposit
Matningsspanning 1x230 \%
Direktdrift

Motor
Termokontakt MTXL inbyggt styr
Elférbrukningen inkluderar flaktmotorernas varvtalsreglering 0.25 kw

HWH vattenvarmebatteri, Vatska

Luftmangd 0.31 m3/s
‘ \ Tryckfall 21 Pa
Lufttemperatur in/ut 12.6/22.0 °C
Relativ fuktighet, fore/efter 57/32 %
Effekt 3.22 kW
Medie Vatten
Vatsketemperatur in/ut 55.0/23.0 °C
Vatskeméangd 0.025 IIs
Tryckfall, vatska 1.2 kPa
Vatskehastighet 0.18 m/s
Batterivolym 11 |
Anslutningssida Servicesida
Anslutning in/ut 1/2" 1 1/2"
Rérmaterial Cu
Lamellmaterial Al
Lamellavstand 2.0 mm
Rorrader 2
Batterityp 6.30.CU.10.AL.11.02.0615.20.W.X.X.002.022.R 1/2" L
Ventilstalldon 1 St.

Franluftsaggregatet bestar av

Tryckfall, dimensionerande 73 Pa
Tryckfall, start/Tryckfall, slut 30/116 Pa
Filter klass M5
Filterstorlek 320x753
Filterlangd 300 mm
Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT . .
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se p%EFHOTR',V‘FA'NECQ . Syste m a I r
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Anbudsnummer Noname
Projekt Malungs Forsamling
Aggregat LB/Med styr

Unit no. 1
Datum 2018-03-14
Sida 9/14

Roterande varmevaxlare

Data visas pa tilluft.

Kammarflékt, Kammar

f
)

Luftmangd 0.31 m3/s
Externt statiskt tryck 120 Pa
Internt statiskt tryck 246 Pa
Totalt statiskt tryck. Flaktens tryckfall berédknas som en del av det statiska tryckfallet fér det kompletta agg@égat Pa
Fléktvarvtal 1927 r/m
Totalverkningsgrad vid totaltryck, inkl. motor och varvtalsreglering 50.2 %
Flakttyp Hogeffekt

Flakthjulstyp Plast/Komposit
Matningsspanning 1x230 \%
Direktdrift

Termokontakt
Elférbrukningen inkluderar flaktmotorernas varvtalsreglering

0.23 kw

Spjall, EFD 315 spjéall + LF24 motor

Tryckfall 3 Pa
Andra komponenter
204309 Spjall (Tillbehor, bestélls separat) 2 St.
9862 Ventilstalldon 1 St.
6322 2-Way valve 0.25 1 St.
Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT o .
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se @ p%EFROTR',V‘FA'NECE Syste | I la I r
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Anbudsnummer Noname Unit no. 1
Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 10/14

Systemair E28 integrerat styrsystem

Luftbehandlingsaggregat fran Topvex har ett komplett och helt integrerat styrsystem. Alla interna
komponenter och kablar ar formonterade.
Efter montering i fabrik genomgar aggregatet ett funktionalitetstest och en kvalitetskontroll.

Flodesschema

Tilluft Franluft Avluft Uteluft

FGS

SF Tilluftsflakt SS Temperaturgivare, tilluft HE Varmevaxlare

EF Franluftsflakt oS Temperaturgivare, uteluft RC Rotorstyrning

PTS Tryckgivare tilluftsflakt ETS Temperaturgivare, franluft DO Spjall, uteluft

PTE Tryckgivare franluftsflakt EHS Avluftstemperaturgivare DEH Spjall, avluft

FGS Filtertryckvakt, tilluft HW Varmebatteri, vatten RHS Relativ fuktighetsgivare
FGE Filtertryckvakt, franluft FPS Frysskyddstemp.givare CW Vattenkylbatteri

CO4 CO2 givare WVA Vattenventilstélldon

Apparatskap och stromforsorjning

Apparatskapet innehaller kopplingsplintar, relaer, sékringar, stromforsorjning (24 V likstrém) och
regulator. Natspanning ansluts direkt i apparatskapet. Kablar till externa komponenter ansluts i
apparatskapet eller i kopplingsdosor pa aggregatets gavlar. Enheten ska vara permanent ansluten till

natspanning genom en lasbar allpolig brytare. Den allpoliga brytaren ar inte fabriksmonterad, men
medfdljer vid leverans.

Styrenhet och handkontroll

Styrenheten sitter i apparatskapet, och programmering och 6vrig skotsel sker med en separat

tradansluten (10 m) handkontroll med display och knappar - SCP-enheten (Systemair Control Panel).
Handkontrollens skyddsklass ar IP 41.

Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079

Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = EUROVENT . .
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Anbudsnummer Noname Unit no. 1

Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 11/14
Scheman

Regulatorn har individuella scheman for start, stopp och luftfléden for varje veckodag plus ett separat
schema for helgdagar.

Regulatorn vaxlar automatiskt mellan sommar- och vintertid.
Beroende pa installningarna kan aggregatet ge frikylning utanfér normal driftstid.

Konstant luftvolym (CAV) - fasta luftvolymer i m3/h

Flodet pa till- och franluft styrs separat. Flode for tilluft, franluft, max- och minimifléde i m3/h stalls in
separat med handkontrollen. Differentialtrycket dver flaktarna méats med trycktransduktorer. De faktiska
luftflddena berdknas av styrenheten baserat pa trycket. En Pl-regulator uppratthaller de installda
bdrvardena genom att reglera flaktarnas hastighet.

Behorigheter - [6senord

Det finns tre olika inloggningsnivaer
* Grundlaggande (inget I6senord) - skrivskyddad atkomst till alla instéllningar och parametrar.

* Operator (I6senord) - atkomst till alla installningar och parametrar, men ingen atkomst till systemets
konfiguration.

* Administrator (sarskilt Idsenord) - fullstandig atkomst till alla instéllningar och parametrar, inklusive
systemets konfiguration.

Larm och sakerhetsfunktioner

Om ett larm utléses blinkar larmindikatorn pa handkontrollen. Indikatorn fortsatter att blinka sa lange det
finns larm som inte har kvitterats. Larm loggas i larmlistan. | listan visas typen av larm, datum och tid for
larmet och larmklassen (A, B eller C):

* Larmtyp A stoppar flaktarna och stanger spjallen, eller vaxlar lage enligt systemets konfiguration.
* Larmtyp B informerar anvandaren om ett fel, men driften fortsatter om detta ar mojligt.

* Larmtyp C informerar anvandaren om att automatiken har stangts av och att aggregatet styrs manuellt.

Om vattenvarmare anvands for frostskydd finns det en temperaturgivare i slingans returkrets.
Styrsignalen till blandventilen halls pa en niva som sékerstaller att returvattnets temperatur alltid halls
pa en fabriksinstalld miniminiva. Det har skyddet ar ocksa aktivt nar aggregatet inte kors. Det har
utokade systemet ger hogsta mojliga sakerhetsnivd. Om vattentemperaturen anda skulle sjunka for
mycket sténgs aggregatet inklusive flaktarna av.

Flexibelt system

En servicetekniker kan - pa plats och om anvandaren sa dnskar - ytterligare anpassa styrningen efter
anvandarnas behov:

* Luftflodet kan anpassas efter CO2-koncentrationen for bade CAV- och VAV-luftflddesreglering.

Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 Www.systemair.se = CEEuRnT cl,‘é EIIEI'IS K .:9, .
) % E’ AR
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se f FORNMANCE o....:::?.._ Syste | I Ia I r
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Anbudsnummer Noname Unit no. 1
Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 12/14

* Temperaturregleringsmetoden kan andras.
* Forutom fasta scheman kan en extern startsignal anvandas for forlangd drift.
* Som ett komplement till fasta scheman kan en extern start- eller stoppsignal anvandas.

* Ett stort antal andra funktioner kan fas som tillval.

Modbus / Exoline via RS485, Exoline / Built in WEB via TCP/IP, BACnet via IP

Regulatorn ar férberedd for kommunikation via RS485-kommunikationsport till ett MODBUS-baserat
BMS-system (Building Management System).

Regulatorn kan fungera som ett fristdende system utan stod fran andra regulatorer.

2-vagsventil - varmebatteri

Varmebatteriets kapacitet styrs av en 2-vags reglerventil. Ventilen levereras omonterad i ett separat
paket.

Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = CEEuRnT ol‘é EIIEIB & .{O, .
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Anbudsnummer Noname Unit no. 1
Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 13/14

Sammanstallning for utskrift till kund

Kommentar

Tilluftsaggregatet bestar av

Spjall, EFD 315 spjéall + LF24 motor (Tillbehor, bestélls separat)

Filter

Roterande varmevéxlare
Kammarflakt, Kammar
Automatik

HWH vattenvarmebatteri, Vatska

Franluftsaggregatet bestar av

Filter

Roterande varmevaxlare

Kammarflakt, Kammar

Spjall, EFD 315 spjall + LF24 motor (Tillbehor, bestélls separat)

Systemair Sverige AB Telefon:  +45 22244079
Jarnvagsgatan 36 www.systemair.se = CEEuRnTcT\glenE e°. .
953 37 Haparanda anders.ruona@systemair.se : t

P @sy e L SYSlemalr

www. nt-certification.com

Systemair A/S - Produktvalsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.02.B6 | 2018-03-14



Anbudsnummer Noname Unit no. 1
Projekt Malungs Forsamling Datum 2018-03-14
Aggregat LB/Med styr Sida 14/14
IX-diagram

Aggregat Topvex TR 04 HW

Aggregat LB
(o] - (o] [s] < wn © M~ @ dD (o] ~ o~ [3p] < Te] [{e] M~ [e0) )] o
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10% 20% 9’9
45 30%
40 40%
35 50%
60%
30 70%
80%
25 90%
0,
70 100%
S3 kJ/kg
20 60
20
15
40
10
5
0
S1: Uteluft W1: Uteluft
5 S2: Efter Roterande varmevaxlare W2: Efter Roterande varmevaxlare
S3: Franluft W3: Efter HWH vattenvarmebatteri
S4: Efter Roterande varmevaxlare W4: Franluft
-10 WS5: Efter Roterande varmevaxiare
-15
-20
-25
30 ©
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