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5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Orientering om objektet
Denna entreprenad omfattar:

Rérinstallationer inklusive varmepumpsanlaggning for till- och
ombyggnad av personalbyggnad

Befintliga rérsystem demonteras och ersatts med nya.

Entreprenaden upphandlas som utférande entreprenad med fardiga
handlingar.

Omfattning:

VS-entreprenaden omfattar rérsystem enligt denna beskrivning,
gemensam rumsbeskrivning och ritningar enligt handlingsforteckning-
Rorinstallationer dat 2018-03-01.

Bestéllaren avgor likvardigheten vid eventuellt byte av foreskrivet
material.

Byte av sakvaror och material skall anges i anbud.

For arbetsutforande galler VVS & Kyl AMA 12, EL AMA- 12 samt
fabrikantanvisningar dar ej annat anges.

Sarskilda samordningskrav

For att samordning pa arbetsplatsen skall kunna ske i tid fore
arbetenas paborjande skall entreprendren i anslutning till
samordningsmoten tillsammans med den for samordningen hos
ovriga entreprendrers ansvarige detaljstudera kritiska passager och
utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka
att ledningar och apparater inte kolliderar med 6vriga installationer
eller inredning och att placering inte blir olaglig med hansyn till
atkomlighet och dérrhangning. Samordning med 6vriga entreprendrer
for att undvika kollisioner mellan olika installationer skall ske.

Entreprendren ar skyldig att kontrollera behov av ev.
transportoppning.

Samordnad funktionsprovning

Samordnad funktionsprovning skall utféras med BE som
samordningsansvarig.
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Forkortningar

B = Bestallaren

TE= Totalentreprendren/ -entreprenaden
BE= Byggentreprenor

RE= Rorentreprentr

LE= Ventilationsentreprenor

EE= Elentreprentr

Kontaktuppgifter, bestallare:

Malungs férsamling
Kyrkvagen 28
782 30 Malung

Tfn: 0280 — 198 00, 076-940 85 98
E-post: mats.berglund@svenskakyrkan.se

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Evelina Karlsson, tel. 0280-198 20, 070-645 48 80
Lars-Goran Hedback 0280-198 22, 070-392 78 24

Anbud

Uppglfter att redovisa i anbud.
Fabrikat och typ av varmepump(bifoga produktblad)
- COP vid 0/35 enligt EN14511
- Energikalkyl for varmepump
- Fabrikantanpassad systemlosning for vald varmepump
- Garantier och garantivilkor for virmepumpsinstallation
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SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL OCH
PROCESSMEDIESYSTEM

Vatten
Byggnaden skall anslutas till kommunalt vattenledningsnét.

Avlopp

Byggnaden skall anslutas till kommunalt avioppsledningsnét via nytt
avloppssytem och verkstad och garage ansluts via ny oljeavskiljare.

Varme och varmvatten
Varme och varmvatten fran ny varmepumpsanlaggning.

Ventilation

Nytt ventilationsaggregat LA1 med vattenburet varmebatteri.
El

Spanningssystem och strémart: 230/400 V, 50 Hz.
Anlagningen utférs som 5 ledarsystem

Samtliga installationssystem i tillbyggnad skall vara potential-
utjamnande mot jord.

Tryckluft

Fran bestéllaren levererad luftkompressor.

Brandkrav

Se brandskyddsbeskrivning.

Oppningar och genomféringar.

Genomféringar dar krav p& brandavskiljning, luft eller gastathet
foreligger &r vaggar med ljud och brandkrav. Typgodk&nda system
skall anvandas vid tatning av genomforingar. Utfores av BE se
nedan.

Haltagning/efterlagning

OBS! Entreprendren ombesorjer sin egen haltagning upp till @50mm.
Véaggbrickor och rorhylsor levereras av RE.
Samtliga igensattningar/brandtatningar utféres av BE.
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DRIFT OCH UNDERHALL

Samtliga enheter som fordrar skotsel och tillsyn skall vara latt

atkomliga och ha goda serviceutrymmen.

Enhetligt fabrikat skall valjas vilket innebar att t.ex. sanitetsarmatur,
pumpar, flaktar, reglerutrustning, apparatskap med innehall m m

skall vara av samma fabrikat.

GRANSDRAGNING MOT ANNAN ENTREPRENAD

Shuntgrupp for ventilation LA1-VB1 levereras av LE och monteras av

RE (styr ingar i LE).

Intern kraftmatning fran regulator till apparater for rorinstallationer

ingar i RE.

Styr- och reglersystem for rérinstallationer ingar i denna entreprenad.

| El - entreprenaden ingar:

- kraftmatning till varmepump

- kraftmatning till rumsregulator

Méangd Enhet | Rev
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50.2

UTFORANDE- OCH FUNKTIONSKRAV ALLMANT
VVS & Kyl AMA 12 med tillagg enligt AMA-Nytt utgdr miniminorm for
material och utférande dar inget annat sags.

Komponenter skall anpassas efter tillgangliga transportvagar inom
befintlig byggnad.

Typgodkanda produkter och system skall valjas dar det ar mojligt.

Samtliga installationer skall utféras sa att service och underhall kan
skotas utan att verksamheten i lokalerna stors, eller sa att stérningen
minimeras.

Utrymmen fér apparater och liknande, som kraver skotsel eller som
avses att bytas ut, skall anordnas pa sadant satt att tillsyn, skotsel
och erforderligt byte latt kan ske.

Materialval redovisas for godkdnnande.
Central utrustning

Samtliga installationer skall vara monterade sa att vibrationer inte
overfors till vare sig rérsystem eller byggnadsstomme.

Ledningssystem

Roérledningars andar skall vara forseglade. Forsegling avlagsnas i
samband med sammanfogning sa att fria rorandar alltid &ar
forseglade. Montage av slutapparater, etc., som inte ar férseglade,
far inte utforas innan byggnaden stadats.

Ror forses med rorhylsa vid alla vagg- och bjalklagsgenomfdringar
med sadan diameter att rérledning kan expandera fritt.

Platsutrustning

Avtappnings- och avluftningsventiler placeras i neutrala utrymmen
och utfors sa att vatska med slang eller ledning kan bortforas till
brunn eller uppsamlingskarl OBS! Ej angivet pa ritning.

Proppade avséttningar skall forses med avstangningsventiler.

Avstangningsventiler skall vara helt tita. Reglerventiler utférs med
matuttag.

Backventiler skall vara fjaderbelastade och mjukstéangande.

Apparater, varmebatterier, radiatorer, etc. skall utrustas med koppel
och/ eller avstangningar.
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50.3

50.3.1

50.3.2

50.3.3

50.4

DIMENSIONERANDE FORUTSATTNINGAR

Klimat

DUT -28°C

DIT +21°C Kontor och Personal
+18°C Garage och Verkstad

Brandceller

Se brandskyddsbeskrivning.

Materialkrav

Foljande korrosivitetsklasser skall gélla:
-C1 inomhus i torr miljé
-C2 inomhus i mattligt fuktig miljo

-C3 utomhus; inomhus i fuktig miljo

OVRIGT

Apparater skall vibrationsisoleras. Alla motorer och roterande
element skall vara vél balanserade.

Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och
byggnadskonstruktion far ej forekomma.

CE-markning

Material och apparater skall vara typgodkanda och CE-maérkta i den
utstrackning som de finns tillgangliga pa marknaden.

Entreprendren dverlamnar erforderliga underlag.
Service

2st servicebesok skall inga under garantitiden(2ar). Det sista besoket
skall ske innan garantitidens slut.

Information till drift- och underhallspersonal

Entreprencren skall informera bestéllarens drift- och underhalls-
personal om funktionssétt samt drift och underhall av i entreprenaden
ingadende utrustning.

Beraknad tidsatgang 2 timmar vid ett tillfalle.
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Tryck- och tathetsprovning

Rorledningar tryck- och tathetsprovas enligt kapitel YTC i AMA 12.
Protokoll uppréttas éver provningen.

Vatten (KV, VV): Provningstryck 10 bar under 2 timmar.
Varmebarare (VS1, VS2, VS3): Provningstryck 6 bar under 2 timmar.
Injustering

Nytt varmesystem, VS och koéldbararsystem, KB injusteras i sin
helhet till pa ritning angivna fléden.

FORSORJNINGSSYSTEM FOR FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM

52

52.B Tappvattensystem

TEKNISKA FORUTSATTNINGAR
SYSTEM

KV Tappkallvatten
Temperatur 5°C
Tryckklass PN10.

VV Tappvarmvatten
Temperatur 55°C
Tryckklass PN10.

Dimensioneringsmetod for vatten: Forenklad dimensionering

Systembeskrivning
Fastigheten ar ansluten till kommunalt vatten- och avloppsystem.

52.F Tryckluftssystem

TL Tryckluft
Tryck 8 bar.

Méangd Enhet | Rev
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53.B

55

55.C

56

56.B

Avloppsvattensystem

Rorsystem for spillvatten utfores med PP-ror.
SYSTEM

S1 Spillvatten sanitart,
Dimensionseringsmetod: Forenklad dimensionering med sjalvfall

SO Spillvatten till oljeavskiljare(lev. av BE)
Dimensionseringsmetod: Forenklad dimensionering med sjalvfall

KYLSYSTEM

Koldbararsystem

KB Koéldbarare for jordvarme

Vatten med 28% ,volymprocent, etanolsprit typ Svedol eller Brinol.
Systemtemperatur 3/0°C

Tryckklass PN6

VARMESYSTEM

Systembeskrivning

Ny varmeanlaggning som betjanar hela bygganden. Lokalerna varms
med radiatorer och takvarmepaneler.

Varmevattensystem
SYSTEM

VS Varmebarare, sekundar(befintligt kulvert)

Systemtemperatur 55/45°C

Tryckklass PN6

KB Kéldbarare, Energibrunnar

Vatten med 28% ,volymprocent, etanolsprit typ Svedol eller Brinol.
Systemtemperatur 3/0°C

Tryckklass PN6
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B FORARBETEN, HIALPARBETEN, SANERINGSAR-

BETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

ROJNING M M
BD SANERINGSARBETEN

Innan rivningsarbetet paborjas skall entreprendren kontrollera om den
befintliga installationen innehaller asbest. Férekommer asbest eller
asbesthaltigt material i den befintliga byggnaden skall
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 2006:01 beaktas.

All eventuell forekomst av asbest skall saneras.

BEC DEMONTERING

Material som bestallaren 6nskar behalla kommer att markas pa,
detta material placeras pa av bestéllaren anvisad plats inom
omradet.

Tappvattenror som saknar funktion demonteras i hela sin langd.
Proppas nara stammen. (legionellarisk).

BEC.5 Demontering av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
Demonteringsarbeten bedéms med hjalp av
rumsbeskrivning, forfradgningsunderlag och besok pa plats.
Generellt:
Varme
Befintliga lokaler virms med elvarme som demonteras av EE.
Tappvatten och spillvatten

Demonteringar i befintlig byggnad omfattar alla befintliga
installationer som ej fyller nagon funktion efter ombyggnad.
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BEH SLOPANDE
BEH.5 Slopande i vvs-, kyl och processinstallationer

Ingjutna/inbyggda ror blases ur med tryckluft och slopas.
Rorledningar proppas enligt AMA BEC.5.

Méangd Enhet | Rev
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P APPARATER, LEDNINGAR MM | RORSYSTEM ELLER
RORLEDNINGSNAT
PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
PAK.53 Varmepumpsaggregat
VP1 1 st
Komplett varmepumpsanlaggning foér tappvarmvatten och
varmevatten. Inklusive givare och erforderliga komponenter for att
erhalla angiven funktion.
Dimensionerande uppgifter:
Toppeffekt inklusive ventilation: 14 kw
Effekttackning varmepump exkl. eltillskott min 85%
Fastighetens berdknade energibehov for uppvarmning ca 38500 kWh
Energitackning 100%

min COP (0/35):

Jordvarme med 2st jordvarmeslingor & 450m.

4,3 (enligt EN14511)

Schakt- och aterfyliningsarbeten for jordvarmeslangar ingar i denna
entreprenad. Yta for jordvarmeslingor se situationsplan.
OBS! Jordvarmeslingor skall passera en back.

Koldbérare :
Vatten med 28% ,volymprocent, etanolsprit typ Svedol eller Brinol.

Kdldbarare isoleras med 13 mm cellgummi inom teknikrum. Vid
passage av snérdjda ytor isoleras jordvarmekollektor.

Entreprendren ska ordna erforderliga tillstand for installationen.
Avgifter betalas av bestallaren.

Tillbehor:
Volymtank min 100 liter
Varmvattenberedare min 200 liter

Pafylinadssats for koldbararsystem
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Sidnr
16 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod |Text

PJB VARMEVAXLARE

PK PUMPAR, KOMPRESSORER M M
PKB PUMPAR

Méangd Enhet | Rev

Samtliga pumpar i entreprenaden skall vara av samma fabrikat.

Pumpar monterade i krets med variabelt flode skall vara elektroniska,
frekvensstyrda via tryckgivare och med larmmodul.

Kraftmatning och styrning fran varmeregulator ansluts av RE.
VS-P1 1

Cirkulationspump, vat, elektronisk, med larm.
Wilo YONOS PICO0 25/ 1-6-130, RSK 575 86 75

Betjanar: Radiatorer och takvarme

Tekniska data:

Flode 0,351/s
Tryckhdjning: 30 kPa

Tillbehor: Unionkopplingar med avstangningsventiler
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_3 5758670.pdf

st



https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_3_5758670.pdf
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FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11
Kod |Text Méangd Enhet | Rev
PL BEHALLARE FOR FAST, FLYTANDE ELLER

GASFORMIGT MEDIUM
PLC EXPANSIONSKARL O D

VS-EXP1 1 st

Altech Expansionskarl volym 18 liter. RSK 5534982.

https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD 212 5534980.pdf

Tekniska data:

Fortryck 0,5bar

Oppningstryck 2,5bar(SAV)

Systemvolym 300 L

Tillbehor: Armatursats, 2,5 bar, RSK 5530462

Manometer 1 st (0—400kPa)

https://www.rskdatabasen.se/kategori/karlcisternerreningsutrustning/expansionskarl/re

servdelartillbehor/flexconsole-20-plus-5530462-583

Spilledning av koppar dras fran sakerhetsventil till brunn

Erforderlig egenkontroll utféres.

Protokoll 6verlamnas.

KB-EXP1 1 st

Altech Expansionskarl volym 25 liter. RSK 5534983.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD 212 5534980.pdf

Tekniska data:

Fortryck 0,5 bar

Oppningstryck 2,5bar(SAV)

Systemvolym 950 L

Tillbehor: Armatursats, 2,5 bar, RSK 5530462

Manometer 1 st (0—400kPa)

https://www.rskdatabasen.se/kategori/karlcisternerreningsutrustning/expansionskarl/r
eservdelartillbehor/flexconsole-20-plus-5530462-583

Spilledning av koppar dras fran sakerhetsventil till uppsamlings karl
Erforderlig egenkontroll utfores.

Protokoll dverlamnas.



https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_5534980.pdf
https://www.rskdatabasen.se/kategori/karlcisternerreningsutrustning/expansionskarl/reservdelartillbehor/flexconsole-20-plus-5530462-583
https://www.rskdatabasen.se/kategori/karlcisternerreningsutrustning/expansionskarl/reservdelartillbehor/flexconsole-20-plus-5530462-583
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_5534980.pdf
https://www.rskdatabasen.se/kategori/karlcisternerreningsutrustning/expansionskarl/reservdelartillbehor/flexconsole-20-plus-5530462-583
https://www.rskdatabasen.se/kategori/karlcisternerreningsutrustning/expansionskarl/reservdelartillbehor/flexconsole-20-plus-5530462-583
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Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Projektnummer

Mob 070-533 46 36 Malungs forsamling 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
. 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning . Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11
Kod |Text Méangd Enhet | Rev
PM APPARATER FOR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST,
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM | RORSYSTEM
PMB APPARATER FOR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM
Smutsfilter skall monteras sa att renblasning och uttagning av
filterinsatsen kan ske bekvamt och utan att skada intilliggande
ledningar och apparater.
Rengoring eller byte av silar i rorsystem ingar i entreprenaden och
skall utféras ca 1 vecka efter det anlaggning tagits i drift och vid
mycket smuts skall rengoringen fortsétta tills normal niva uppnas.
Rengoring av filter skall utféras vid servicebesok.
PMB.2 Apparater for rening av flytande medium
PMB.21 Filter for rening av flytande medium
AV52, AV62 2 st
Kulventil med inbyggt smutsfilter.
Monteras pa inkommande kdldbarare och varme retur till
varmepump.
PMB.212 Magnetitfilter

MF61
Smuts och luftavskiljare Flamco typ flamcovent clean smart.

Med magnetit magnet for att ta bort magnetit och smuts fran
varmesystem. Monteras pa varme retur till varmepump.

Kan monteras pa alla sétt, 360°. Tillverkad av méassing och plast

https://flamcogroup.com/media/files/documentation/bro_flamcovent clean_smart_S
WE.pdf

MF61-32 RSK 484 60 05



https://flamcogroup.com/media/files/documentation/bro_flamcovent_clean_smart_SWE.pdf
https://flamcogroup.com/media/files/documentation/bro_flamcovent_clean_smart_SWE.pdf

Sidnr
=. BYGG-TEKNIK BESKRIVNING — Rérinstallationer 19 (52)

I MALUNG AB

" p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnat Handlaggare
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung J6rgen Sigfrids
Tel 0280-131 20 ”

Fax 0280-131 28 Uppdragsnamn Projektnummer
Mob 070-533 46 36 Malungs forsamling 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Fastighetsbeteckning Andringsdatum

Kod

PMB.22

PN

PNU.2152

PNU.3

PNU.31

PNU.311

| Text Méangd Enhet | Rev

Avskiljare for rening av flytande medium

RORLEDNINGAR MM

Tappvatten:

Material: koppar dolda ror dras med pex RiR.

Fog: Presskoppling alternativt fortillverkade rérdelar
Varme:

Material: koppar.

Fog: Presskoppling alternativt fortillverkade rérdelar
Spillvatten

Material: PP-ror

Fog: Fortillverkade rérdelar

Ovrigt:

Ledningar far inte passera tatskikt dar risk for vattenbegjutning
finns.

Alla ingjutna och dolda ledningar i vaggar skall i huvudsak vara
utférda som heldragna rér dvs utan skarv med lackageindikering. Vid
dolda skarvar monteras inspektionslucka.

Ledningar av raka, tunnvaggiga, kallbearbetade stalror,
ytbehandlade

(System)-@DIM-C enl ritn

Rortyp: Elférzinkade tunnvaggiga stalrér, Geberit Mapress.
Fogtyp: Fabrikstillverkade rordelar alt presskopplingar

LEDNINGAR AV KOPPARROR

Ledningar av raka kopparror

Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparror

(System)-@DIM-F enl ritn
Rortyp: Kopparror, Hardbearbetade enligt SS-EN 1057-R290.
Fogtyp: Fabrikstillverkade rordelar 16dning alt presskopplingar
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| MALUNG AB
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung P
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Fax 0280-131 28

Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rorledningsnét

Sidnr

20 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Mob 070-533 46 36 Malungs foérsamling

Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

Fastighetsbeteckning

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PNU.312

PNU.514

PNU.5142

PNU.521

PNU.5215

PNU.522

PNU.52231

| Text

Ledningar av ytbehandlade raka kopparror

(System)-@DIM-G
Rortyp: Forkromade kopparror, halvharda enligt enligt
SS-EN 1057-R290.
Fogtyp: Fabrikstillverkade forkromade rordelar alt presskopplingar
Forses med forkromade klammer.

Ledningar av PEX-ror, tryckror

Ledningar av PEX-rér med diffusionstatning

(System)-@DIM-N
Rortyp: LK PEX RiR med tomror

Fogtyp: Fabrikstillverkade rordelar alt presskopplingar

Ledningar av plastror, markavloppsror

Ledningar av PP-ror, standardiserade

(System)-@DIM-P

Rortyp: PP-rér(anvands i mark och for ingjutan ror).
Fogtyp: Fabrikstillverkade rordelar med gummiringsfog
Styvhetsklass SN 4 enligt SS-EN 1852-1:2009

Ledningar av plastror, inomhusavloppsror

Ledningar av PP-ror, standardiserade
(System)-@DIM-P

Rortyp: PP-ror, Inomhusaviopp

Fogtyp: Fabrikstillverkade rérdelar med gummiringsfog
Styvhetsklass SN 4

Méangd Enhet | Rev

enl ritn

enl ritn

enl ritn

enl ritn
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Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PP

PPC

PPC.1

PPC.11

PPC.3

PPC.32

PPC.321

PPC.3211

PPC.3212

| Text

ANORDNINGAR FOR FORANKRING, EXPANSION SKYDD
M M AV RORLEDNING

RORUPPHANHNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT,
RORGENOMFORINGAR M M

Fastdon, fixeringar, styrningar m m

Fastdon till rérledningar

Fastdon som utg6r anslutningspunkt for rérsystemets anslutning till
byggnadens potentialutjamningssystem ska utféras av rorsvep i
samma material som rdrledningen till vilken anslutningen ska
utforas.

Roérgenomforingar

Roérgenomfdringar i bjalklag med vattentat belaggning och
rorgenomféringar i vdgg med vattenavvisande eller
vattentéat bekladnad

Rorledning skall vara fixerad vid genomféringen sa att roérelse inte
kan uppsta mellan ror och vagg eller bjalklag nar bekladnad eller
belaggning utférs. Fixering skall vara utférd enligt rérleverantérens
dokumenterade anvisning.

Roérgenomfaringar i bjalklag med vattentat beldggning

Roérgenomfdringar i bjalklag med vattentat belaggning av
plastmatta

Roérgenomfdringar i bjalklag med vattentat belaggning av
fogplattor

Méangd Enhet | Rev
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Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PPC.322

PPC.3221

PPC.3222

PPC.33

PPC.6

PPC.61

| Text

Roérgenomfdringar i vagg med vattenavvisande eller
vattentat bekladnad e d

Forutom anslutning av duschblandare far inga rérgenomfoéringar
finnas i duschzon i vatutrymme eller pa annan plats déar det finns risk
for vattenbegjutning.

Roérgenomfdringar i vagg med vattenavvisande eller
vattentat bekladnad av plastmatta eller vattenavvisande
eller vattentat malningsbehandling

Rérgenomfdringar i vagg med vattenavvisande eller vat-
tentat bekladnad av fogplattor

Roérgenomfdringar i bjalklag eller vagg som utgo6r
brandcellsskiljande konstruktion

ANSLUTNIGAR, RENSANORDNINGAR, PROPPNINGAR M
M AV RORLEDNING

Roéranslutningar m m

Inkopplingar och anslutningar

Generellt galler att vid inkopplingar och anslutningar sker med
avstéangningsventiler/injusteringsventiler for att underlatta vid utbyte
eller service av anslutna inkopplade apparater och ledningar.
(AV21, AV22, AV61, RV21, RV61).

INK/ANSL BEF KV
INK/ANSL BEF VV
INK/ANSL BEF VS1
INK/ANSL BEF S

INK DB

Inkoppling av diskbank med spillvatten via nytt diskb&nksavlopp i
vagg.
ANSL T™M

Anslutning av tvattmaskin via tappventil.
Avlopp leds ner till golvbrunn alternativt till utslagsback.

Méangd Enhet | Rev
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Mob 070-533 46 36 Malun gs forsamli ng 2016-0050

Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning . Andringsdatum

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Kod | Text Méangd Enhet | Rev
ANSL DM 1 st
Anslutning av diskmaskin via kdksblandare med foravstangning.

Avlopp dras till diskbanksavlopp.

ANSL LA1-VB1 1 st
Anslutning av varmebatteri med tillhérande shuntsstyrning enligt

fabrikantens anvisningar. Shuntutrustningar levereras av LE.

ANSL KAFFEMASKIN 1 st
Anslutning av kallvatten till kaffemaskin enligt fabrikantens anvisning-

ar via diskbanksskap och avstangningsventil vid diskbank.

FMM typ FMM 3500-0009, RSK 832 23 21.

http://www.fmmattsson.se/vara-
produkter/koksblandare/ovrigt/ovrigt/avstangningsventil-bankmodell/?t=4&id=9426.

ANSL KOMPRESSOR 1 st

PPC.611

PPC.63

PPC.65

PPC.651

Anslutning av kompressor till nytt rérsystem med slang med
snabbkopplingar via vattenavskiljare.

Roranslutningar till sjalvfallsledning i
avloppsvattensystem

Overgéng fran stdende samlingsledning till liggande samlingsledning
skall utféras med 2 st 45°-bojar.

Rensanordningar for rérledning

Avtappningsanordningar och luftningsanordningar pa
rérledning

Samtliga varmebatterier ska férses med luftnings och
avtappningsanordning.

Avtappninganordningar parérledning

Rorledningar for varme skall i lagpunkt forses med
avtappningsanordning.

Dimension: DN15

Ej angivet paritning



http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/ovrigt/ovrigt/avstangningsventil-bankmodell/?t=4&id=9426
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/ovrigt/ovrigt/avstangningsventil-bankmodell/?t=4&id=9426
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Sidnr
24 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PPC.652

PPD.21

PPD.211

PPD.25

PR

PRB

PRB.1

PRB.12

| Text

Luftningsanordningar pa rérledning

Rorledningar for varme skall i hdgpunkter forses med
luftningsanordning. Ej angivet pa ritning

Rengoéring av rorledningar i forsérjningssystem for
flytande eller gasformigt medium

Rengdring av tappvattenledningar

Rengdring av varmeledningar och kdldbararledningar

BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRANNOR M M

BRUNNAR

GOLVBRUNNAR

I egenkontroll skall inféras kontroll Gver att golvbrunn &r anpassad for
aktuell golvbelaggning.

Golvbrunnar av rostfritt stal

B2

Golvbrunn av rostfritt stél med sidoutlopp, fabrikat Bllicher

typ 205 75mm 145x145 med erforderligt installationsmaterial for
betong, RSK 711 93 72.

Tillbehor:
Vattenlas, RSK 712 20 25
Galler med urtag, RSK 712 05 91

http://www.blucher.se/sv/product-view/ean/5705499104844/

Méangd Enhet | Rev



http://www.blucher.se/sv/product-view/ean/5705499104844/
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Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PRB.15

PRD

PRB.2

| Text

Golvbrunnar av plast

Bl

Golvbrunn av plast med bottenutlopp, fabrikat PURUS typ
Brage-DIM-@150mm med erforderligt installationsmaterial for
golvbelaggning enligt rumsbeskrivning.

PURUS typ Brage 75, RSK 711 39 30

Tillbehor:

| 109 Dusch kompletteras brunnar med rostfri sil, Drop 150,
RSK 713 8389, totalt 2 st.

| Teknik 112 kompleteras brunn med Luktstopp typ NOOD,
RSK 7138448

http://www.purus.se/produkter/produkt/brage-75-0e150-mm/

GOLVRANNOR

I egenkontroll skall inféras kontroll dver att golvréannor ar anpassad
for aktuell golvbelaggning.

Golvrannor av rostfritt stal

GR1

Golvranna Bllcher Bepa 635, med varmforzinkad gallerdurk,
sidoutlopp 110 mm och demonterbart sandfang. Material: Rostfritt
stal EN 1.4301(SS2333). Avsedd for slipat betonggolv.

GR1-1000x200, art nr: 635 100 200
GR1-500x200, art nr: 635 050 200

http://www.blucher.se/fileadmin/user_upload/.se/Inspiration/SEApplicationBrochureG

aragekoncept.pdf

Méangd Enhet | Rev
5 st
1 st
1 st



http://www.purus.se/produkter/produkt/brage-75-oe150-mm/
http://www.blucher.se/fileadmin/user_upload/.se/Inspiration/SEApplicationBrochureGaragekoncept.pdf
http://www.blucher.se/fileadmin/user_upload/.se/Inspiration/SEApplicationBrochureGaragekoncept.pdf
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Kod | Text Méangd Enhet | Rev

PS

PSA

PSA.3

PSA.34

GR2

Golvranna Bllcher Bepa 635, med varmférzinkad gallerdurk,
sidoutlopp 110 mm och demonterbart sandfang. Material: Rostfritt
stal EN 1.4301(SS2333).0BS! | specialutforande med fastflans for
Epoxigolv.

GR1-2000x200, art nr: XXX 200 200
GR1-500x200, art nr: XXX 050 200

http://www.blucher.se/fileadmin/user_upload/.se/Inspiration/SEApplicationBrochureG
aragekoncept.pdf

VENTILER M M | VATSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT
FUNKTION

Shuntgrupper for ventilation levereras av LE och monteras av RE
styrinstallation ingar i LE. Shuntgrupper skall férses med
avstangnings- och injusteringsventil pa bade sekundar och
primarsida ingar i RE.

Injusteringsventiler med sammansatt funktion

Injusteringsventiler med avstdngnings-, avtappnings- och
matningsfunktion

For inreglering av varmesystem installeras injusteringsventiler av
Fabrikat: IMI Hydronic typ STAD.

RV51, RV61

Injusteringsventil for varmesystem och kéldbararsystem med
erforderliga kopplingar emot den ledningstyp den ar avsedd att mon-
teras i. Fabrikat typ STADA. Avstangning/Injusteringsventil med uttag
for flddesmatning, avtappning och avstangning.

RV51-25
RV61-15

st
st

w N



http://www.blucher.se/fileadmin/user_upload/.se/Inspiration/SEApplicationBrochureGaragekoncept.pdf
http://www.blucher.se/fileadmin/user_upload/.se/Inspiration/SEApplicationBrochureGaragekoncept.pdf

=. BYGG-TEKNIK | geskRrIVNING — Rérinstallationer

I MALUNG AB

Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnat

Sidnr
27 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Tel 0280-131 20
Fax 0280-131 28

Uppdragsnamn

Projektnummer

Mob 070-533 46 36 Malun gs forsamli ng 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
. 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning . Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11
Kod |Text Méangd Enhet | Rev
PSB AVSTANGNINGSVENTILER
Avstangningsventiler monteras fore foérdelningsror for att forenkla
utbyte av armaturer mm.
PSB.1 Kulventiler
Utférande: Kulventil med spak, fullt genomlopp och gangkoppling,
spak med forlangd spindel vid isolerad rérledning.
AV21
Avstangningsventil for tappvatten, typ kulventil
AV21-15 st
AV21-22 st
AV22
Avstangningsventil for tappvatten typ balofix vid
inkopplingar och anslutningar av blandare mm i GARAGE /
VERKSTAD.
AV22-15 8 st
AV51
Avstangningsventil for kéldbararsystem, typ kulventil.
AV51-28 2 st
AV61
Avstangningsventil fér varmesystem, typ kulventil.
AV61-10 2 st
AV61-15 2 st
AV61-20 4 st
AV61-25 9 st
TUl
Tryckluftsuttag med avstangningsventil typ kulventil och
shabbkoppling 3/8” for tryckluft for anslutning mot tex SLH2.
AV61-15 4 st




=I BYGG-TEKNIK

I MALUNG AB

Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung

Tel 0280-131 20
Fax 0280-131 28

BESKRIVNING — Roérinstallationer

p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnat

Sidnr

28 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Projektnummer

Mob 070-533 46 36 Malungs forsamling 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning . Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11
Kod |Text Méangd Enhet | Rev
PSD STYRVENTILER
PSD.31 Styrventil for platsmonterat stalldon i vatskesystem
PSE SJALVVERKANDE VENTILER
PSE.3 Backventiler
PSE.31 Backventiler i vatskesystem
BV61-15 2 st

Backventil for varmesystem, shuntstyrning LA1

PSF AVLEDARE

Avtappningsventiler och avluftningar placeras och utfors sa att
vatska kan bortforas till brunn eller karl.

PSF.14 Avledare for Iuft eller gas i vatskesystem

PSF.141 Avledare for luft

PSF.1411 Manuella luftavledare

PSF.1412 Automatiska luftavledare




=I BYGG-TEKNIK

I MALUNG AB

Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung P

Tel 0280-131 20
Fax 0280-131 28

Mob 070-533 46 36

BESKRIVNING — Roérinstallationer

Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rorledningsnét

Sidnr

29 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PSG

PSG.1

PSG.11

PSG.262

| Text

SAKERHETSVENTILER OCH SAKERHETSDON
Sakerhetsventiler

Sakerhetsventiler i vatskesystem

SAV61

Oppningstryck 2,5 Bar DN 20. Monteras i erforderlig méangd enligt
principflodesschema fran varmepumpsleverantor.

Aterstromningsskydd med backventil

PF61-15
LK systems typ LK Pafyliningsventil 538, RSK 489 29 82

Pafyliningsventil till varmesystem. Ventilhus i avzinkningshardig
massing, med rakt genomlopp. Ventilen har integrerad
avstangnings- och backventil. Aterstromningsskydd av typ EA enligt
EN 1717. Avstangningsventilen med fast k&gla vilket sékerstaller
Oppning aven vid laga differenstryck. Roranslutning med klamrings-
koppling 15 mm, alt G15 utvandig ganga med borttagen mutter. In-
loppssidan aven utformad fér LKs system med O-ringstatning.

Max arbetstryck 1,0 MPa.

Max arbetstemperatur 90°C.P

https://www.rskdatabasen.se/kategori/reglerventilerovrig-armatur/ovrig-
armatur/ventilror/Ik-538-pafyliningsventil-4892982-123

Méangd Enhet | Rev



https://www.rskdatabasen.se/kategori/reglerventilerovrig-armatur/ovrig-armatur/ventilror/lk-538-pafyllningsventil-4892982-123
https://www.rskdatabasen.se/kategori/reglerventilerovrig-armatur/ovrig-armatur/ventilror/lk-538-pafyllningsventil-4892982-123

Sidnr
&N BYGG-TEKNIK BESKRIVNING — Rérinstallationer 30 (52)
WO matuncas —

x p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnét andlaggare
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung Jorgen Sigfrids
Tel 0280-131 20 -

Fax 0280-131 28 Uppdragsnamn i ) Projektnummer
Mob 070-533 46 36 Malungs forsamling 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning . Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11
Kod | Text Méangd Enhet | Rev
VENTILROR 1 st

ESBE VENTILROR KLK 22 2,5 KVS

Ventilror med anslutningar for sdkerhetsventil, avtappningsventil,
pafyliningsventil och vakuumventil i tappvatteninstallationer.
Ventilroret har inbyggd avstangningsfunktion och fiaderbelastad
backventilfunktion med aterfylinadsskydd typ EB enligt EN1717.
Max driftstemperatur 100 °C.

RSK: 4311068
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD 218 4311068.pdf

Tillbehor:
- Sékerhetsventil 9 bar, RSK 500 32 11, spillrdr dras ner till golvbrunn



https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_218_4311068.pdf

=I BYGG-TEKNIK

I MALUNG AB

Thorolfsvagen 1, 78

Tel 0280-131 20
Fax 0280-131 28

Mob 070-533 46 36

BESKRIVNING — Roérinstallationer

2 34 Malung p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnat

Sidnr
31 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod |

PT

PTB

PTB.1

Text

RUMSMONTERADE VARMARE OCH KYLARE

RUMSVARMEAPPARATER

Radiatorer

Radiatorer

Radiatorer Altech typ K levereras fardigmalade, med radiatorkoppel,
Danfoss RA-K-VB, RSK 4817790 for tvarors-system med
radiatorventil, Danfoss RA 2990, samt luftningsventil och
avtappningspropp.

https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/prod 22 4817790.pdf

Radiatorer skall vara férsedda med skyddsemballage som tas bort i
samband med slutrengdring.

Radiator skall anslutas med Dy 12 om ej annat anges.

Tillbehor: Radiatorer utrustas med omfattande konsoller dar s&
erfodras for anpassning mot befintliga kortlingar.

Méangd Enhet | Rev

Altech K11-400-1200 1|st
Altech K11-400-1600 3|st
Altech K11-400-720 2 |st
Altech K11-400-800 1|st
Altech K11-500-1200 1|st
Altech K11-500-400 1|st
Altech K11-500-720 1|st
Altech K11-600-1400 4|st
Altech K11-600-600 1|st
Altech K21-600-1600 2 |st

https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD 212 6738700.pdf



https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/prod_22_4817790.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_6738700.pdf
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Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rorledningsnét

Sidnr

32 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

Fastighetsbeteckning

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PTB.2

PTB.21

| Text

Stralvarmetak och stralvarmepaneler

Stralvarmetak

Stralvarmetak Epecon typ CASA i standard kulor (vita) monteras i
spolhall 154 och garage 153 med rumstermostatsfunktion.

2st CASA-400-P-6000
2st CASA-400-P-2000
2st CASA-400--P-2000 (vand)
2st CASA-400-P-5500

Tillbehor:

Erforderligt montagematerial samt ror och rérkopplingar mellan
panelerna. Ror mellan paneler skall malas av RE i samma kulér som
paneler.

https://epecon.se/wp-content/uploads/2015/09/Casa-Datablad.pdf

Rumstermostat

RT1 - LK rumstermostat S1,
SV1 - LK Fordelarreglering,
LK Kopplingsbox,

RSK 241 72 87
RSK 241 98 96
RSK 241 81 17

Erforderlig kabel och kopplingsdosor

http://www.lksystems.se/sv/produkter/Ik-

golvvarme/produktsortiment/rumsreglering/bas-tradforbunden/

Méangd Enhet | Rev

st
st
st

P NN



https://epecon.se/wp-content/uploads/2015/09/Casa-Datablad.pdf
http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-golvvarme/produktsortiment/rumsreglering/bas-tradforbunden/
http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-golvvarme/produktsortiment/rumsreglering/bas-tradforbunden/
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Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rorledningsnét

Sidnr
33 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

Fastighetsbeteckning

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PU

PUC

PUC.1

| Text

SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

Forstyvningsplatar eller plywoodskiva alt kortlingar av tra,
tilhandahalls och monteras av BE.

TVATTSTALL, TVATTRANNOR OCH BIDEER

Nya tvattstall skall monteras enligt AMA 85cm 6ver fardigt golv.
Nya kortlingar utféres av BE.

Tvéattstall

Tvattstall utrustas med blandare och erfoderlig utrustning, aviopp
ansluts med vattenlas ner i vagg

TS1

Komplett tvattstallspaket Alterna med 1-greppsblandare (570 x 425 x
180), , RSK 760 14 50 komplett med blandare(FMM 9000E),
pluggvippventil eller lyftventil, konsoler, vattenlas, vvs-skruv och

plugg.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD 212 7606532.pdf

Méangd Enhet | Rev



https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606532.pdf

Sidnr
=. BYGG-TEKNIK BESKRIVNING — Rérinstallationer 34 (52)

I MALUNG AB

" p  Apparater, ledningar mm i rorsystem eller rérledningsnét Handlaggare
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung J6rgen Sigfrids
Tel 0280-131 20 ”

Fax 0280-131 28 Uppdragsnamn Projektnummer
Mob 070-533 46 36 Malungs forsamling 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Fastighetsbeteckning Andringsdatum

Kod

PUC.2

| Text Méangd Enhet

Tvattrannor

Bef. Tvattranna 1 st

Befintliga tvattranna inklusive blandare flyttas till Verkstad 150 och
kompletteras med nytt vattenlas till ny fast anslutning i golv.

Stoveltvatt 1 st
SKO- OCH STOVELTVATT AV ROSTFRI PLAT:

Furhoffs typ FR 509-02 med 300 mm stankbleck samt sandfang i
utloppet. Avlopp dras ned till brunn.

Storlek : Langd 1200 mm.
Utlopp : Vansterplacerat.
Tillbehor : Utloppsror av plast.

- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).

- Med rostfria stallbara ben for placering pa golv.
Justerbara vaggfasten ingar.

- Rostfria upplyftbara rorsektioner som lutar framat.
Uppsamlande ranna under gallret med sandfangsskarm
och avlopp G 1 %.

- Rostfria skruv till vaggfasten och stankbleck, RTS 4,2 x 32,
ingar.

http://www.furhoffs.com/media/1863/sv_5 509-510 web.pdf



http://www.furhoffs.com/media/1863/sv_5_509-510_web.pdf

Sidnr
=. BYGG-TEKNIK BESKRIVNING — Rérinstallationer 35 (52)

| MALUNG AB —
. p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnat
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung Jorgen Sigfrids
Tel 0280-131 20 -
Fax 0280-131 28 Uppdragsnamn Projektnummer
Mob 070-533 46 36 Malun gs forsamlin g 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Fastighetsbeteckning Andringsdatum

Kod

PUE

PUE.12

PUE.121

| Text Méangd Enhet | Rev

KLOSETTER, URINALER M M

Vaggmonterade klosetter

Vaggmonterade klosetter av porslin

VK1 3 st

Vagghangd WC-stol med synlig och hel cisternkapa for enklare
reng0ring, och fri fran kondens. Fresh WC.

Fabrikat: IFO Typ:Sign 6893, RSK 7856918

https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-sign-
wc-stol-vagghangd-6893/25655/

Tillbehor:
- Erforderligt installationsmaterial

- IFO WC-FIXTUR 98910, RSK 7925091
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-
urinoarer/installationssystemspolknappar/ifo-wc-fixtur/30716/

VK2 1 st

Handikappanpassad Vagghangd WC-stol med synlig och hel
cisternkapa for enklare rengoring, och fri fran kondens. Fresh WC

Fabrikat: IFO Typ:Sign 6893, RSK 7856918

https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-sign-
wc-stol-vagghangd-6893/25655/

Tillbehor:

- Armstod
https://www.ifo.se/produkter/tvattstall/for-sarskilda-behov/ifo-support-toalettarmstod-
98126/41093/

- Erforderligt installationsmaterial
- IFO WC-FIXTUR 98910, RSK 7825091

https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-
urinoarer/installationssystemspolknappar/ifo-wc-fixtur/30716/



https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-sign-wc-stol-vagghangd-6893/25655/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-sign-wc-stol-vagghangd-6893/25655/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/installationssystemspolknappar/ifo-wc-fixtur/30716/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/installationssystemspolknappar/ifo-wc-fixtur/30716/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-sign-wc-stol-vagghangd-6893/25655/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-sign-wc-stol-vagghangd-6893/25655/
https://www.ifo.se/produkter/tvattstall/for-sarskilda-behov/ifo-support-toalettarmstod-98126/41093/
https://www.ifo.se/produkter/tvattstall/for-sarskilda-behov/ifo-support-toalettarmstod-98126/41093/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/installationssystemspolknappar/ifo-wc-fixtur/30716/
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/installationssystemspolknappar/ifo-wc-fixtur/30716/

=I BYGG-TEKNIK

I MALUNG AB

Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung

Tel 0280-131 20
Fax 0280-131 28

BESKRIVNING — Roérinstallationer

p  Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rérledningsnat

Sidnr

36 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Projektnummer

Mob 070-533 46 36 Malun gs forsamlin g 2016-0050
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum
- 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning Andringsdatum

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Kod

PUF

PUF.4

PUF.41

PUF.411

PVB

PVB.1

| Text Méangd Enhet

DISKBANKAR, TVATTBANKAR, UTSLAGSBACKAR M M

TB1 1 st
TVATTBANK AV ROSTFRI PLAT:
Nimo typ Nimobank NB 1000. RSK-nr: 8034030

Oppen bank med tvattho, tre trddbackar och elférzinkat underrede.
Vandbar for hdger/vansterplacering.

Storlek :

Matt
900 x 1000 x 600 mm

Tvattho
400 x 400 x 220 mm

Avlopp leds ner till golvbrunn med vattenlas.
Tillbehor : Vaggblandare

http://www.nimoverken.com/produkter/nimobank-nb-1000/#product-info

Utslagsbackar och spolbackar

Utslagsbackar

Utslagsbackar av rostfritt stal

Bef. UB 1 st
Befintliga utslagsback flyttas till Stad 117 och kompletteras med nytt
vattenlas till ny fast anslutning i vagg.

TAPPVENTILER, BLANDARE M M | TAPPVATTENSYSTEM

Tappventiler och vattenutkastare



http://www.nimoverken.com/produkter/nimobank-nb-1000/#product-info
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Apparater, ledningar mm i rérsystem eller rorledningsnét

Sidnr
37 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

Fastighetsbeteckning

FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PVB.

PVB.12

| Text

Tappventiler

TV1

Tappventil G1/2"U x G1/2"U

Fabrikat: FMM Typ: FMM 2001-1501

RSK 847 34 16
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-

spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-160-cc-med-
vakuumventil4/?t=4&id=11066

e Med vaggfaste och skruvar

e Med vaggtatning

e For anslutning uppat skiftas anslutningsnippel och plugg
e  Skyddsmodul EB géller

Tillbehor:
- Erforderligt installationsmaterial.

Vattenutkastare

VUK1
Tradgardskran med nyckel

Fabrikat: FMM Typ: FMM 4293-0400
RSK 431 66 96

http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-
spolblandare-och-diverse-kranar/tradgardskran-med-nyckell/

o Sjalvdranerande

o Med nyckel

o Med typgodkand backventil

o Ar fryssaker dven om slang ar ansluten

o Kan kapas for anpassning mot vaggtjocklek

o Véaggbricka: H6jd 106 mm, bredd 66 mm, skruvhal diagonalt

Tillbehor:
- Erforderligt installationsmaterial.

Méangd Enhet | Rev
1 st
2 st



http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-160-cc-med-vakuumventil4/?t=4&id=11066
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-160-cc-med-vakuumventil4/?t=4&id=11066
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-160-cc-med-vakuumventil4/?t=4&id=11066
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/tradgardskran-med-nyckel1/
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/tradgardskran-med-nyckel1/
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Sidnr

38 (52)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Malungs foérsamling
Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsbeteckning

MALUNGS PRASTGARD 1:11

Projektnummer

2016-0050

Datum

2018-03-01

Andringsdatum

Kod

PVB.2

PVB.21

PVB.24

| Text

BLANDARE

Foravstangningsventil skall monteras pa blandare eller i
Kopplingsledning om ej respektive lagenhet avstangs med separata
ventiler.

Duschblandare och duschanordningar

BL1
Takduschpaket c/c 160(termostatblandare)

Fabrikat: FMM Typ: 9000E Il FMM 8218-1000

RSK 837 73 70
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/duschar/9000e/takduschpaket/9000e-ii-
takduschpaket-160-ccl/

Tillbehor:
- vaggbricka for pex RiR

- Erforderligt installationsmaterial.

Diskladsblandare

BL2

Blandare, ettgrepps, for bankmontage med foéravstangning for
diskmaskin.

Fabrikat: FMM Typ: 9000E Il FMM 8001-0000

RSK 830 90 81

http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/9000e/9000e-ii/9000e-ii-med-

diskmaskinsavstangning/

Erforderligt installationsmaterial.
BL4

Blandare, ettgrepps, for bankmontage utan avstangning for
diskmaskin.

Fabrikat: FMM Typ: 9000E Il FMM 8000-0000

RSK 830 89 35

http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/9000e/9000e-ii/9000e-ii-utan-

diskmaskinsavstangning/?t=4&id=9543

Erforderligt installationsmaterial.

Méangd Enhet | Rev
4 st
1 st
1 st



http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/duschar/9000e/takduschpaket/9000e-ii-takduschpaket-160-cc1/
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/duschar/9000e/takduschpaket/9000e-ii-takduschpaket-160-cc1/
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/9000e/9000e-ii/9000e-ii-med-diskmaskinsavstangning/
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/9000e/9000e-ii/9000e-ii-med-diskmaskinsavstangning/
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/9000e/9000e-ii/9000e-ii-utan-diskmaskinsavstangning/?t=4&id=9543
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/koksblandare/9000e/9000e-ii/9000e-ii-utan-diskmaskinsavstangning/?t=4&id=9543
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Kod

PVB.27
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Spolblandare

BL3 1 st
Ettgreppsblandare for spolplats/stéveltvatt.

Fabrikat: FMM Typ: 9000E ettgrepps spolblandare
RSK 8248151, andras till anslutning upp

http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-
spolblandare-och-diverse-kranar/9000e-spolblandare-40-cc/?t=4&id=25999

Tillbehor:
- Handdusch, Tvattborste RSK 837 81 91
https://www.oras.com/datasheet/126004-11/sv

- Handduschhallare

- Duschslang RSK 5060935

- Erforderligt installationsmaterial.

BL5 3 st
Tvagreppsblandare spolblandare.

Fabrikat: FMM Typ: FMM 3104-0000 ettgrepps spolblandare
RSK 845 22 37

° Med typgodkanda backventiler i inloppen samt vakuumventil
o Med vaggtatning
. Piputsprang fran vagg: 160 mm

http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-
spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-40-cc-med-
vakuumventil/?t=4&id=11174

Tillbehor:
- Erforderligt installationsmaterial.



http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/9000e-spolblandare-40-cc/?t=4&id=25999
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/9000e-spolblandare-40-cc/?t=4&id=25999
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-40-cc-med-vakuumventil/?t=4&id=11174
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-40-cc-med-vakuumventil/?t=4&id=11174
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/vaggmonterad-40-cc-med-vakuumventil/?t=4&id=11174
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PVD BRANDPOSTER O D
PVD.3 Slanghyllor

SLH1 1 st

Slangvinda med fjaderretur for vatten, avsedd for montage i tak

eller pa vagg.med

* konstruktion i slagtaligt polypropylenplast

« Slangen atergar till inlindat lage vid ett latt drag

» Justerbart slangstopp

* Anslutning 3/8”. 15 m, 10 mm diameter. Slang av polyuretan fér

max arbetstryck 20 bar.

» Svangbart faste av metall

* Stralror

http://www.swedol.se/slangvinda-luft-vatten-15m.html eller likvardigt

SLH2 3 st

Slangvinda med fjaderretur for tryckluft, avsedd for montage i tak
eller pa vagg.

» konstruktion i slagtaligt polypropylenplast

« Slangen atergar till inlindat Iage vid ett 1att drag

» Justerbart slangstopp

* Anslutning 3/8”. 15 m, 10 mm diameter. Slang av polyuretan fér
max arbetstryck 20 bar.

 Svangbart faste av metall
http://www.swedol.se/slangvinda-luft-vatten-15m.html eller likvardigt



http://www.swedol.se/slangvinda-luft-vatten-15m.html
http://www.swedol.se/slangvinda-luft-vatten-15m.html
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RBA

RBA.14

RBB

ISOLERING AV INSTALLATIONER

Ledningar isoleras och férses med erfoderlig &ngbroms.

Synliga isolerade rorledningar ska vara férsedda med ytskikt
anpassade till brandkrav och placering. Dolda isolerade rérledningar
under undertak mm skall vara forsedda med aluminiumfolie.

VS isoleras enligt ritning.

Montering av all isolering skall utféras enligt fabrikantens anvisningar.
Isolering vid ventiler, termometrar, givare o dyl far ej utféras forran
distanshylsor har monterats.

SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV
INSTALLATIONER

Sammansatt termisk isolering med ytbekladda rorskalar av
mineralull pa rorledning

TERMISK ISOLERING AV RORLEDNING

Isolering av fog far ej utforas forran tathetsprovning utforts.
Friliggande kopplings- och férdelningsledningar inom toaletter

och vatutrymmen skall ej isoleras. Vid inkopplingsstéllen skall skadad
isolering aterstallas till ursprungsskick.

Isolering och angbroms pa kallvattenledning skall ga obruten genom
vagg och bjalklag.

Forberedelser for isolering

Anslutningspunkt for byggnadens potentialutjiamningssystem mot
installationssystem som levereras och monteras av elinstallatoren, far
ej Overisoleras innan elinstallatdren gett klartecken.

Montering

Montering och fogtatning enligt tillverkarens dokumenterade
anvisningar, utférd av certifierad montor gallande montering av isole-
ring.
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RBB.11 Termisk Isolering med fogtatade slangar eller plattor av
syntetiskt cellgummi pa rérledning

(System)-@DIM-mtr-6
Fabrikat: AF/Armaflex® med Microban® eller produkt med
motsvarande externt dokumenterade tekniska data och egenskaper

Isolertjocklek: 13mm

RBB.21 Termisk isolering med rorskalar av mineralull pa rorled-
ning

(System)-@DIM-mtr-0

rorskal av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med
dverlappande sjalvhaftande tejp med skyddsremsa i langsgaende
slits.

Isolertjocklek: 20mm

System)-@DIM-mtr-2
Rorskal av mineralull med aluminiumfolie med 6verlappande tejp.

Isolertjocklek: 40mm

RC YTBEKLADNADER PA TERMISK ISOLERING PA
INSTALLATIONER

RCB.41 Ytbekladnader av plastplat paisolerad rorledning

(System)-@DIM-mtr-OP

rorskal av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med
overlappande sjalvhaftande tejp med skyddsremsa i langsgaende
slits. Klads med plastplat.

System)-@DIM-mtr-2P

Rorskal av mineralull med aluminiumfolie med 6verlappande tejp som

klads med plastplat.

Isolertjocklek: 40mm

Méangd Enhet | Rev

Enl ritn

Enl ritn

Enl ritn

Enl ritn

Enl ritn
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RD ANGBROMSAR PA TERMISK ISOLERING PA
INSTALLATIONER

RDB.4 Angbromsar av plastfolie p& isolerad rérledning

Méangd Enhet | Rev
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8 STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM

Styr och dvervakning for i entreprenaden ingaende apparater skalll
inga.

El for styr, erforderlig kanalisation, kabel, dosor, brytare,
inkopplingar etc. ingar i denna entreprenad.

Utbver dessa galler féljande allmanna anvisningar.

Anlaggningen skall utformas sa att specificerade funktioner uppfylls
samt att mojlighet till manuell drift (provning etc) ar majligt.

Kablar anslutna till viorerande objekt, skall vara av typ flertradiga
kablar.

Markning

Samtliga komponenter och ledare skall méarkas.
Provning

Anlaggningen skall funktionsprovas i samordning med 6vriga
entreprentrer. Bestallaren skall beredas tillfalle att narvara.

Tid for funktionsprov skall inarbetas i entreprenadens tidplan.
BE ansvarar for den samordnade funktionsprovningen.

Protokoll skall upprattas.

El

Spéanningssystem och stromart: 230/400 V, 50 Hz.
Anlagningen utférs som 5 ledarsystem

Samtliga installationssystem skall vara potentialutjamnande mot jord.
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STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM FOR
FASTIGHETSDRIFT

Hanvisningar

Med uttrycket Starkstromsforeskrifterna avses Elsékerhetsverkets
forfattningssamling ELSAK-FS. Entreprenoren skall utfora
anlaggningen sa att samtliga gallande direktiv, lagar, forordningar,
standarder och foreskrifter sdsom t ex EMC-foreskrifter och
elsékerhetsforeskrifterna m fl. uppfylls. | de fall standarder, som
namns i denna handling, har upphéavts sa skall standarden som
ersatter den namnda galla istallet for den namnda.

Oversikt 6ver styr- och dvervakningsfunktioner
FUNKTIONSBESKRIVNING VARMEPUMP
Varmereglering med kraftmatning fran elcentral(EE)
REGLERING

Onskad temperatur p& varmesystemet stalls in i reglercentral i
form av en utekurva.

Periodisk sankning av varmekurva skall kunna ske. Tex
nattsankning, semestersankning enkelt installbart i
reglercentral.

STYRNING
Vid sommardrift skall motionskérning av cirkulationspump ske.
LARMER

- Larmer enligt tillverkare

APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM | EL OCH
TELESYSTEM

All ledningsdragning inklusive kanalisation for erhallande av
foreskrivna funktioner och utrustning skall inga i entreprenaden. |
man av plats far EE:s kanalisation nyttjas. Installationsmaterial skall
vara halogenfri.
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SK

UA

uB

UBB

uc

UE

uG

UGB

uB

KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH
KOPPLINGSAPPARATER

APPARATER FOR STYRNING OCH OVERVAKNING

APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FOR
STYRNING OCH OVERVAKNING

GIVARE

Givarplacering skall ske sa att yttre temporar paverkan minimeras.
Givare som skall monteras i rorledning levereras med dykror.
Utforande skall anpassas efter rortyp och isolering. Ansvarig
entreprendr skall ge anvisningar till dvriga entreprendrer om placering
av givare och don som skall monteras i rérledning mm.

GIVARE FOR TEMPERATUR

STYRFUNKTIONSENHETER

STALLDON

MATARE

Matomraden pa termometrar mm skall vara anpassat for hog
upplésning. Dvs anpassat for normalt temperaturomrade dar mataren
skall placeras.

MATARE FOR TEMPERATUR

GIVARE

Givarplacering skall ske sa att yttre temporar paverkan minimeras.
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UG MATARE

Matomraden pa termometrar mm skall vara anpassat for hog

upplésning. Dvs anpassat for normalt temperaturomrade dar mataren

skall placeras.
UGA MATARE MED SAMMANSATT FUNKTION
UGB MATARE FOR TEMPERATUR

Termometrar for temperaturavidsning med placering enligt

flodesschema.
UGB.3 Matare for temperatur, rormonterade
UGE MATARE FOR FLODE

Pa inkommande kallvattenservice ska ett vattenmatarkoppel

installeras. Med avstangningsventiler, kontrollerbar backventil och

passhit for méatare, anpassad efter matare levererad av bestallaren.

VATTENMATARKONSOL 1 st

BA VMKONSOL A500-11 BMPV G25

Komplett installationssats. Monterad, provtryckt och med
kontrollerbar backventil.

RSK: 5207910

Kontrolleras med bestéllare/VAMAS innan bestallning.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD 29 5207911.pdf



https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_29_5207911.pdf
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YT

YTB

YTB.1

YTB.15

YTB.156

YTB.18

YTB.2

YTB.25

YTB.28

YTC

YTC.1

MARKNING, KONTROLL, INJUSTERING MM AV
INSTALLATIONER

MARKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER
Forslag till skyltning redovisas for B fore tillverkning.
Méarkning av installationer

Markning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Markning av rérledning

Roérledningar i teknikrum och garage/verkstad méarks med systembe-
teckning, stromningsriktning samt i forekommande fall med tillopp
och retur.

Markning av varmeinstallationer

Méarkning styr- och 6vervakningsinstallationer

Skyltning for installationer

Skyltning for vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Skyltning for styr- och dvervakningsinstallationer

KONTROLL OCH INJUSTERING AV
INSTALLATIONSSYSTEM

KONTROLL AV INSTALLATIONSSYSTEM

Alla installationer provas.
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YTC.25

YTC.252

YTC.256

YU

YUC
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KONTROLL AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Tryck och tathetskontroll av rérledningar i installationssystem

Kontroll av varmesystem

Vid injustering av varmesystem skall radiatorventiler vara monterade
utan termostatdel samt forekommande styrventiler tvangsoppnade.

Injustering enligt Kv-varden och fléden pa ritningar.

Injustering av installationssystem

Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem

Injustering av system for forsorjning med flytande eller
gasformigt medium

Injustering av varmesystem

TEKNISK DOKUMENTATION M M FOR
INSTALLATIONER

BYGGHANDLINGAR FOR INSTALLATIONER

Handlingar som upprattas av entreprendren (tex principflodesschema
varmepump) skall levereras till B for granskning innan tillverkning
eller montage pabdrjas. Alternativt far handlingarna levereras pa fil.

Granskad och justerad handling marks med "BYGGHANDLING”.
B’s granskning fritar ej E fran ansvar.
Ritningar skall utféras enligt Bygghandlingar 90.
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YUC.8

YUD
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BYGGHANDLINGAR FOR VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Entreprendren upprattar erforderliga ritningar och beskrivningar da
han begart annat utférande &n det som anges i
forfragningsunderlaget.

Entreprenoren tillhandahaller foljande bygghandlingar:

= Principflodesschema anpassade till vald
varmepumpstillverkare

= Detaljritningar som kravs for tillverkning och montage.
| 6vrigt uppréttar B alla erforderliga bygghandlingar.

BYGGHANDLINGAR FOR STYR-, OCH
OVERVAKNINGSINSTALLATIONER

Entreprendren ska uppratta erforderliga:
« flodesscheman med funktionsbeskrivningar
» parameterlistor

* protokoll

RELATIONSHANDLINGAR FOR INSTALLATIONER

For Bygghandlingar som uppréttats av entreprendren skall
Entreprendren utfora relationshandlingar. Overlamnas till
besiktningsman vid slutbesiktning.

Relationshandlingar insatts i parmar for drift- och
underhallsinstruktioner.

UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR FOR
INSTALLATIONER

Pa senaste bygghandlingskopia upprattade av bestallaren skall RE
rita in de avvikelser som gjordes under arbetets gang.

Kopian 6verlamnas sedan till Bestallaren senast vid slutbesiktning.
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UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR FOR VVS-,
KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Utford ventilmarkning inférs pa underlaget.

DRIFTINSTRUKTIONER FOR VVS-, KYL OCH PROCESS-
MEDIEINSTALLATIONER

- Flodesschema med funktionsbeskrivning for varme-
pump sétts upp i teknikrum. Flddesschema ska vara i
farg och inplastat alt. inramat och vara i format A4.

UNDERLAG FOR DRIFTINSTRUKTIONER FOR
INSTALLATIONER

Drift- och underhallsinstruktioner

RE skall tillhandahalla 2 omg datablad, broschyrer, injusterings- och prov-
ningsprotokoll, reservdelsférteckningar, serviceinstruktioner etc. insatta i
parmar.

Handlingar skall dessutom levereras digitalt i form av pdf-filer pa
cd-skiva. Handlingar som inte finns att tillga i pdf-format av
leverantor, skall skannas in i pdf-format av RE.

Parm for drift- och underhallsinstruktioner skall lamnas till bestéllaren en
vecka fore slutbesiktning.
Viktiga punkter i DU-parm.

- Protokoll och intyg 6ver injusteringar och provningar.

- Parameterlista for viktiga installningsvarden
tex varmekurva mm

- Sarskilt protokoll for viktiga aktuella instéliningsvarden for
varmeregulatorer skall finnas i parmen.

- Ventilférteckning med uppgifter om ventilplaceringar och be-

tjaningsomraden.
- Handbok for varmepump

- Materlista med RSK-/Artikelnummer

Méangd Enhet | Rev
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Till- och ombyggnad personalutrymmen 2018 Datum

- 2018-03-01
Status Fastighetsbeteckning . Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | MALUNGS PRASTGARD 1:11
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YUJ.5 Underlag for driftinstruktioner for vvs-, kyl och

processmedieinstallationer

YUK UNDERHALLSINSTRUKTIONER FOR INSTALLATIONER

Samordnas och inordnas i instruktioner enligt YUJ med tillhérande
underordnade koder. Entreprenoren skall tillhandahalla féljande underlag:

- Tillverkarens underhallsinstruktioner och underhallsrutiner

- Beskrivning av férebyggande och avhjalpande underhall

YUK.8 UNDERHALLSINSTRUKTIONER FOR STYR- OCH OVER-
VAKNINGSINSTALLATIONER

YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHALLSPERSONAL

Information till driftpersonal leds av entreprendren.

Informationens bestar av en genomgang av anlaggningarna med
upplysningar om apparaters funktion, behov av tillsyn och service,
sékerhetsfunktioner mm.

Genomgang av DU-parm.

Beraknad tidsatgang 2 timmar vid ett tillfalle.
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