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ALLMANT

Forkortningar

| Rev

| denna rambeskrivning forekommer bland annat foljande forkortningar:

B Bestallare

BE/ME Bygg- och markentreprentr

RE Roérentreprenor

VE Ventilations- och styrentreprenor
EE El-entreprenor

Generella bestammelse och anvisningar

Entreprenadens omfattning framgar av forfragningsunderlaget
enligt AFB.22 i administrativa foreskrifter. Gallande bestammel-
serna i BBR och EKS galler savida inte undantag medgetts av
bestallare och berdrda myndigheter.

Samtliga arbeten som beskrivs skall utféras i den utstrackning och till den omfatt-
ning som kravs fér en komplett funktionsduglig och driftfardig byggnad enligt
denna beskrivning och vad som forskrivs i tillampliga delar av senaste utgavan av
AMA Hus och Anlaggnings AMA samt myndigheters och andra kommunala in-

stansers krav.

Brand

Byggnadens brandklassning framgar av brandskyddsbeskriv-

ning.
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HANDLINGAR = TEKNISK DOKUMENTATION

Till denna beskrivning hér handlingar enligt handlingsférteckning
Bygg/Mark, daterad 2024-03-08

Totalentreprentren (BE/ME) uppréattar erforderliga bygghandlingar (ritning-
ar och beskrivningar) for entreprenaden.

Infoér slutbesiktningen skall relationshandlingar upprattas och éverlamnas till bestal-
laren.

Drift- och underhallsinstruktioner skall upprattas i 2 omgangar analogt samt 2 om-
gangar digitalt. Instruktionerna skall vara pa svenska och omfatta:

e FOrteckning dver samtliga apparater/komponenter, material, utrustning,
malningsmaterial mm med uppgift om fabrikat/typ och placering.

e Broschyrer och datablad

e Adress och telefon till samtliga tillverkare och leverantorer.
e Tillverkarens skotselinstruktioner.

e Protokoll och intyg fran provning.

MARKARBETEN

Nya entréer grundlaggs pa plintar.

Gravnings- laggnings- och aterfyliningsarbeten for avloppsledningar enligt situat-
ionsplan A40-0-01. Gransdragning mellan BE/ME och RE ar husliv. Gravningsar-
beten for nya invandiga avloppsledningar, varmekulvert och kallvattenledning ingar
dock i markentreprenaden.

Gravnings- laggnings- och aterfyliningsarbeten for elledningar enligt situationsplan
A40-0-01.

Gravnings- laggnings- och aterfyliningsarbeten for varmekulvert och kallvattenled-
ning enligt situationsplan A40-0-01.

BE/ME skall fore schaktningsarbete begara utmarkning av samtliga ledningar av
ledningsagarna.

Ny asfaltyta framfor lagenheter: 40 asfalt, 80 barlager 0 - 100, 300 mm forstéark-
ningslager med underliggande fiberduk i omfattning enligt situationsplan A40-0-01.
Befintliga asfaltytor som rivs upp eller skadas under byggtiden skall lagas.

Befintligt plank for postlador skall flyttas pa plats enligt situationsplan. Grundlaggs
pa betongplintar.
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RIVNINGSARBETEN

Samtliga for entreprenadens genomférande erforderliga rivningsarbeten,
bilningar och haltagningar ingar i entreprenaden. Se dven redovisning pa
A-ritningar och rumsbeskrivning.

Generellt galler att komplettering och efterlagning samt malningsbaéttring
skall utforas vid rivna byggnadsdelars anslutning mot bibehallna byggnads-
delar, i anslutning till haltagning for installationer samt vid demontering av
befintliga installationer.

Generellt galler att befintliga ytskikt pa golv, vaggar och tak ska rivas till fast
underlag, skador och hal ska tatas, repareras och rengoras innan malning
eller nya golvmaterial appliceras.

Befintligt yttertak inkl. takhuvar, takstolar, isolering och innertak skall rivas
och erséttas med nya takstolar av typ som framgar av sektionsritningar.

Yttervaggspanel, stuprér, fasadstege skall rivas.
Entrébyggnader vid lagenheter och kontor skall rivas och ersattas med nya
entréer enligt rubrik 10.

Fonster, dorrar, portar och omfattningar skall rivas enligt A-ritning.
Befintliga fonster och dorrar som B vill behalla skall demonteras med akt-
samhet.

Befintlig oljetank i Pannrum 011 inkl. tillhérande pafylinadledningar skall
rivas.

Befintlig skorsten i Pannrum 110 rivs i hela dess langd. Utrymmet avses
nyttjas som brandschakt for ventilation fran vindsplan till kallare.

Befintlig skorsten i 002 Smedja bibehalls och férlangs upp genom den nya
takkonstruktionen.

Samtliga befintliga luftvarmepumpar och kylaggregat pa fasader skall de-
monteras av BE/ME. Galler &ven innedelar med tillhérande kanaler.
Tilluftventil till pannrum skall igenséttas och utvandigt galler rivas.

Entreprendren skall ombesdrja och bekosta rivning och transport av allt av-
fall och erlagga samtliga deponiavgifter. Rivning av milj6farligt avfall ingar
inte och ersatts som ATA-arbete.
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NYTT YTTERTAK

Efter rivning av befintliga yttertak, takstolar och innertak skall nya takstolar
monteras med en invandig takhojd pa 3,0 meter 6ver fardigt golv i kontors-
delen.

Yttertak: 22 raspont, underlagspapp, vattlakt, barlakt och pannplat typ
Pokab GC, svart, tjocklek 0,6 mm eller likvardig.

Takstolsleverantor dimensionerar takstolar och tar fram takstolsplan samt
upprattar konstruktionsritningar férutom for tak dver moétesrum. For vinds-
plan och tak dver métesrum se upprattade K-ritningar.

Vid lagenheterna bibehalls befintliga takstolar samt befintligt innertaks-
konstruktion och takstolstassar kapas.

Tak 6ver rum 001 atgardas e;.

| kontorsdel och butiksdel skall angsparr, 28x 70 glespanel cc 300 samt 13
gips monteras pa takstolars undersida

Nya vindskivor och takfotsbrador i tra.

Nya takgenomfoéringar och ventilationshuvar anpassade efter ny ventilation
och nytt yttertak. Nya takgenomfdringar for avloppsventilation placeras en-
ligt takplan 40-00-00

Samtliga vindar skall forses med landgangar.

NYTT YTTERTAK OVER BALKONGER

Befintligt tak 6ver balkonger rivs och ersatts med nytt tak i samma kon-
struktion.

PABYGGNAD VINDSVANING

Ny vindsvaning i princip enligt ritning K35:01
Vaggenomforingar for nya ventilationsanlaggningar.

NYTT YTTERTAK OVER MOTESRUM

Ny konstruktion i princip enligt ritning K35:01

BEF. YTTERVAGGAR KONTOR, LAGENHETER
OCH BUTIK

Efter rivning av befintlig stdende panel skall befintlig spiklakts in-
fastning i befintlig lattbetongvagg kompletteras till betryggande
infastning for ny staende spiklakt och liggande panel. Utrymmet
mellan befintlig spiklékt isoleras med 30 minull ,typ Klimat-

| Rev
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board™ PAROC WAS 25tt eller likvardigt. Vindskyddspapp mon-
teras varefter ny stdende 34x 70 spiklakt skruvas i befintlig lig-
gande spiklakt. Ny liggande falsad enkelfas granpanel 22x145
skruvas i spiklakt.

Ytterpanel skall avslutas min 300 fran bef. Mark.

Samtliga yttervaggar skall hojas till 3,0 meter dver fardigt golv i
kontorsdelen i trakonstruktion som anpassas i tjocklek till befintlig
vagg efter pabyggnad.

9 BEF. YTTERVAGGAR LASTBILSGARAGE

Efter rivning av befintlig stdende panel skall ny liggande falsad
enkelfas granpanel 22x145 monteras pa befintlig lattbetongvag-
gar pa staende 35x70 staende spiklakt. Omfattning ny panel en-
ligt fasadritningar.

10 TILLBYGGNADER ENTREER

Nya entréer i trakonstruktion enligt A-ritningar.

Grundlagges pa plintar.

Yttertak 22 raspont, underlagspapp, vattlakt, spiklakt och pannplat typ
Pokab GC, svart, tjocklek 0,6 mm eller likvardig

Handkappramp av strackmetall.

11 LJUDKRAV

Ljudklass C géaller om inget annat anges.

12 STALKONSTRUKTIONER

Balkar och pelare i stal skall brandskyddsmalas eller brandisoleras i lagst brand-
teknisk klass R 30.

13 VINDSTRAPPA

Ny trappa i trakonstruktion fran rum 127. Trappleverantor tar fram konstruktionsrit-
ning efter kontrollmétning pa plats.

14 NYA INNERVAGGAR

Nya innervaggar i valfri konstruktion som uppfyller géllande bestammelser
betraffande brand och ljud. Innervéaggar ska klas med 11 OSB och erforder-
ligt antal lager gips pa bagge sidor. | vatrum skall 11 OSB bytas till 15 plyfa.
Dimension och konstruktion anpassas till installationer och bérighet.
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OBS! att befintliga innervaggar skall férlangas upp mot nytt innertak, bela-
get 3,0 meter fran golv i kontorsdel.

| 6vrigt se A-ritningar.

FONSTERSNICKERIER

Samtliga nya fonster i tr& med aluminiumbekladd utsida. Typ H-fonster,
glidhangda

Fonster ska vara komplett standardbeslagna och férsedda med tatningslis-
ter. invandigt spar for salning.

Utsida fonsterkarrmar skall liva med utsida isolering.

Farg karmar: utvandigt RAL 7012, invandigt vit NCS S0500-N
Fonster och fonsterddrrar i lagenheter forses med mellanliggande persien-
ner.

Fonsterdorrar FD 203 och FD 202 forses med franskbalkong i glas.

Fonster litteras F-. Fonsterddrrar littereras FD-. Se A-ritningar.

DORRSNICKERIER

Nya massiva innerdérrar av fabrikat Swedoor eller likvardiga. Dérrblad av laminat.

Dorrstangare Dorma TS 83 eller likvardiga.
Dorrautomatik fabrikat Besam eller likvardigt.

Innerdérrar littereras ID-, Se A-ritningar
Kulér karmar: vit NCS S0500-N

METALLPARTIER

Nya metallpartier typ Sapa eller likvardiga.
Litteras MP- se A-ritningar.
Kulér: RAL 7012

STALDORRAR

Staldorrar littereras SD-, Typ Y10 Daloc staldorrar
Dérrstdngare Dorma TS 83 eller likvardiga for branddorr.
Kuldr: vit NCS S0500-N

| Rev
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Samtliga portar som redovisas pa A-ritning littererade P-, typ Torverk
vikport Q-DOOR FX Sandwichbyggd inatgaende och utatgaende 4 de-
lade. Port P1 forses med gangdorr, Port P7 och P9 med cylinderlasbar
spanjolett inbyggd i det ena portbladet. Ovriga standardbeslagna

Portar skall fastas i ny stalkonstruktion och ny vaggomfattning. Vagg-
omfattning platklas. Utvandig smyg lagas och malas.

Bjalklagskant vid inatgaende portar atgardas for att erhalla lutning utat.

Bjalklagskant vid utatgaende portar atgardas for att erhalla en tat an-

Portéppningar i lastbilsgarage 001 skall breddas samt férses med nytt
portstal. Befintlig lattbetongpelare rivs.

| 6vrigt se A-ritning. Kuldor RAL 7012

LAS OCH BESLAGNING

Samtliga ytterdorrar, portar och arkivdorr skall var lasbara.
Samtliga dorrar ska vara komplett standardbeslagna.
Lassystem enligt befintligt system, i-LOQ. B tillhandahaller cy-

INREDNINGSSNICKERIER
Koksinredning i omfattning enligt koksuppstallning. Se ritning A40-6-02 -

GLASPARTIER | KONTOR OCH KORRIDOR

Glaspatier i tra enligt ritning A40-06-05. Littererade IP pa ritning.

19 PORTAR
slutning.
20
lindrar.
21
A40-6-04
22
23

GOLVBELAGGNINGAR OCH VAGGBEKLADNADER

Fore applicering av nya golvmaterial och vaggbekladnader skall ytorna ren-
goras och spacklas upp i erforderlig omfattning for att uppna lutning och ett
i Ovrigt fackmassigt utférande.

Slat vav typ Microlit eller likvardig ska anvéndas. dar detta anges i rumsbe-
skrivning.

Golv och vaggbekladnader framgar av rumsbeskrivning.

| Rev
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UNDERTAK
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Forslag pa indelning, storlek och kvalité pa undertaksskivor enligt undertaksrit-

ning, A40-6-11.

Undertakens undersida enligt undertakstritning.
Lokalt lagre rumshojder for installationer far forekomma.

INVANDIGA PANELER OCH LISTER

Socklar, tak-, horn-, tdck- och smyglister i tré monteras i erforderlig omfattning.

Dorr-, fonsterfoder och salningar i tra.

Samtliga invandiga lister och foder fabriksmalade. OBS! | vissa rum i kon-
torsdelen skall sockel platsmalas enligt rumsbeskrivning.

Se aven redovisning i rumsbeskrivning.

UTVANDIGA PANELER OCH LISTER

Liggande vaggpanel av falsad, enkelfas granpanel 22x 145
Fonster- och dorrfoder 22x120

Knutbrador 22x145, 22x170

Vindskivor 28x170 + 28x145

Utvandiga paneler och lister skall malas med tjarvitriol.

ISOLERING

Isolering skall vara stenull om inte annat anges.

PLAT

Taksakerhetsanordningar och snérasskydd enligt myndighetskrav.
Hangrannor, stupror, vindskiveplat, nockbeslag, takfotsbeslag, ranndals-
plat, portomfattningsplat, standskivor och fonster- och dorrplat av min 0,5
svart stalplat.

Nytt yttertak pa samtliga tak av svart pannplat, typ Pokab GS eller likvardig.
tjocklek 0,6.

Nya fonster, dorrar och portar forses mer erforderliga platbeslag.
Stupror ansluts till befintliga markanslutningar, som redovisas pa
A-ritningar.
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29 MALNING

Fargsattningsforslag tas fram av B dar inte annat anges i forfragningsun-

derlaget.

Fonster och dorrar skall vara fabriksmalade.

Invandig malning enligt rumsbeskrivning.
Stal vid portar skall malas.
Suterrangplan malas utvandigt.

Malning av ror- samt rorkopplingar av synliga och oisolerade varmeror i
omfattning enligt Rér-handlingar.

30 HALTAGNING OCH IGENSATTNING

Haltagning och igensattning enligt AF-del, haltagningsritningar rér och ven-
tilation samt kanalisationsritningar elinstallationer.

31 SAKVAROR

Gardinbeslag vid samtliga fonster i kontor och lagenheter.

Dorrstoppar och hérnbeslag i tréa monteras i erforderlig omfattning.

Nya motor styrda vertikala markiser i rum 114, 119-122, samt 131. Typ och
kuldr tas fram av B innan bestallning.

Styrning individuellt per fonster for samtliga markiser.
El-entreprendr drar kabel och driftsatter.

Fast inredning i respektive rum se rumsbeskrivning.

2st kladkrokar monteras i samtliga kontor.
Vindslucka med stege monteras i korridor 101

| Rev




