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Denna beskrivning ansluter till AMA EL 22

EL- OCH TELESYSTEM

ALLMAN ORIENTERING

Objektet avser ombyggnad med ny elinstallation av Ostvalla 125 en-
ligt handlingar i handlingsforteckning EI 2024-03-08

Samtliga anldggningar i denna entreprenad skall vara kompletta med
ledningssystem, apparater och komponenter behovliga for anlagg-
ningens funktion och utseende, samtliga i full funktion och testade
vid dverlamnande.

Anlaggningen skall utformas enligt géllande:
- Sikerhetsskrifter ELSAK-FS
- Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 gillande utgava.
- Enligt SS 437 01 02
-  BBR.
- CE-regler
- AFS

Ingéende anléggningar ska utforas sa att myndigheters géllande fore-
skrifter uppfylls.

Forkortningar 1 beskrivningen

B Bestillare

BE/ME Bygg- och markentreprendr

RE Rorentreprenor

VE Ventilations- och styrentreprendr

EE El-entreprenor
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Elinstallationsforetag

Elarbeten skall utforas av elinstallationsforetag med elinstallator for
regelefterlevnad i sin verksambhet.

Elinstallationsforetaget ska ha ett egenkontrollprogram och vara re-
gistrerat hos Elsékerhetsverket

Samordning
For att samordning pé arbetsplatsen skall kunna ske i god tid fore ar-

betenas paborjande, skall el-entreprendren i anslutning till byggmo-
ten tillsammans med den for samordning ansvarige detaljstudera kri-
tiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som
grund, samt bevaka att kablar och apparater inte kolliderar med 6v-
riga installationer eller inredning och att placering inte blir olamplig
med héansyn till atkomlighet for drift och underhall. Ersittning for
andring av installationer pa grund av brister i samordning utgér ej.

I teknikrum od ingér det i EE att anpassa elutrustning till annan in-
stallation, elinstallation redovisade pa ritning i dessa rum endast ar
ungefarlig.

CE-mérkning
Material och apparater skall vara typgodkénda och CE-maérkta.
EE 6verlamnar erforderliga underlag.

El- och teleforsorjning

El:

Nétédgaren dr Malungs Elnét som levererar kraft vid
spanningen 230/400 V 50 Hz.

Kundservice 0280-44200

Det ingar att utfora erforderliga anmalningar till elleverantor.

Brandskyddsbeskrivning
Krav i brandskyddshandling géllande el ska uppfyllas.

Ovrigt
e tekniska uppgifter i anbud ska vara skrivna pa svenska
¢ anbudsgivare ska efter uppmaning dverldmna mattskisser,
uppstéllningsritningar och dylikt f6r utrustning som ar tankt
att ingd i entreprenaden.
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61 KANALISATIONSSYSTEM
Kraft och telekablar ska vara avskilda med rdnna eller i eget fack.
Kanalisation med r6r i mark enligt situationsplan i a-handlingar
61/1 Kanalisationssystem — kanaler
Fonsterbankskanaler 1 kontorsutrymmen.
Utviandiga synliga ledningar i personal- och kontorsutrymmen dras i
kanal.
61/2 Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrinnor och
tradstegar
Kablar ovan undertak forlaggs pa kabel- eller trddstege, enstaka led-
ningar kan forldggas i ror eller klamras.
20% reservplats efter fardigstélld installation.
61/3 Kanalisationssystem - elinstallationsror

I nya véggar utfors installationer med roérsystem och inféllda dosor.
Tomror forses med dragtrad som adressmaérks.
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63 ELKRAFTSYSTEM

Elanldggning utférs med TN-S system

Befintlig serviscentral(kabelmitarskap) anvands:

- (A) Trafométning i kabelmétarskap for Transtrands Besp.
-Huvudledning A1A
-Huvudledning A1B
-Befintlig huvudledning TN-C till sandlada/carport
-Gruppledning kompressor

- (B) Elmitare for Butikslokal

- (C) Elmaitare for Bilverkstad (ny métning)

- (D) Elmaitare for Ingo Transtrand (ny métning)

- (E) Huvudledning (TN-C) till métarskap for 2st 1dgenheter

Ny huvudledning till forrdd/garage forlédggs i mark tillsammans med
varmekulvert
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63F Belysningssystem och ljussystem

Ljuskulturs, Ljus & Rum, radgivande,
Ljusfarg 3000K och 4000K

Central styrning ytterbelysning med styrkablar till gruppcentraler
Belysningsstyrningar och armaturtyper enligt handlingar

Plejdstyrning
124,125: Narvarostyrd
- IR-1 styr tvattstallsbelysning med dosrela
- WMS-01, REL-02
122: Franvarostyrd
- TKtander rummet, IR-1 sldcker efter utebliven narvaro
- Ovriga TK ljusregelerar
- WMS-01, CTR-01, DAL-01, LED-10
113, 119, 120, 121, 126: Franvarostyrd
- TKtander rummet, IR-1 slacker efter utebliven narvaro
- TKon/off och ljusreglering
- WMS-01, DIM-01, DIM-02 / rum
110,111: on/off/dim
- TKon/off och ljusreglering
- 2st DIM-01, BAT-01
114: on/off/dim
- TKon/off och ljusreglering
- 6st DIM-01, DAL-01
- Kapsling Plejd-produkteri 118
- LED-10, lokal TK
130: Franvarostyrd
- TKtander rummet och ljusreglerar, IR-1 slacker efter utebliven
narvaro
- WMS-01, CTR-01, DAL-01
131: Franvarostyrd
- TKtander rummet, IR-1 sldcker efter utebliven narvaro
- WMS-01, CTR-01
102,105,107,109: on/off/dim
- TKon/off och ljusreglering
- DIM-01/rum
007: Franvarostyrd
- TKon/off och ljusreglering
- WMS-01, DIM-01, DAL-01, BAT-01
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63.J Motordriftsystem
Markiser levererade AV BE inkopplas av EE
63.Q System for laddning av elfordon

Laddstolpe 2x22kW




71. Datanat

Ingaende system
25. Fastighetslarm
67. RWC-larm
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64 TELESYSTEM
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66 SYSTEM FOR SPANNINGSUTJAMNING OCH

ELEKTRISK SEPARATION

System for potentialutjimning installeras enligt elinstallationsregler.
Huvudjordningsskena monteras vid central Al

Huvudjordningsskena monteras vid central A1A,

Jordningsskena monteras vid central A1AB, A1B, A1BC, A1BD,
A1BDA, B1A, C1A skenor ansluts till PE-skena i ndrmaste central
-Datastativ funktionsjordas

-Metallpelare Plan 0 skyddsutjamnas till ndrmaste jordningsskena

- alla frimmande ledande delar som fo6rs in 1 byggnaden och som é&r
atkomliga under normala forhallanden ansluts till jordningsskena.




Styrinstallationer for VE och RE ingar ¢j i elentreprenaden.
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8 STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM
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B FORARBETEN, HIJALPARBETEN, SANERINGS-
ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIV-
NING, ROJNINGM M
BCV.63 Tillfilliga kraft- och belysningsinstallationer
EE utfor arbeten beskrivna i AF-delen
BCV.631 Tillfilliga kraft- och belysningsinstallationer pa bygg-
arbetsplats
BCV.632 Tillfillig anvindning av permanent kraft- och belys-
ningsinstallationer pa byggarbetsplats
BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING
BEC DEMONTERING
Befintligt larm for oljeavskiljare atermonteras med matning fran ny
central
Befintlig laddbox demonteras
BED RIVNING

Rivning av all el-materiel inom arbetsomradet ingar.

Material som ska ateranvéndas eller som bestédllaren 6nskar behalla
uppldggs pa plats anvisad av bestillaren.

Rivet material som bestéllaren ej onskar behalla, kéllsorteras enligt
géllande regler och bortforslas av entreprendren till avsedd atervin-
ningsstation.
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S APPARATER, UTRUSTNINGAR, KABLARMM I
EL- OCH TELESYSTEM
SB ELKANALISATION, FORLAGGNINGS-
MATERIAL MM
SBD KABELSTEGAR, KABELRANNOR,BARSKENOR
oD
SBD.3 Kabelstegar, kabelriannor o d
Plan 0
Korrosivitetsklass C3-C4
Plan 1-2
Korrosivitetsklass C1 om ej annat anges
SBD.5 Montageskenor o d for kabel
Kan anvéndas i1 garage, verkstadslokaler, apparatrum od
SBE DOSOR
Installationer i brandcellsgranser sdsom inféllda eldosor, spotlights
etc. ska utforas pa ett sddant satt att den brandtekniska klassen ej pa-
verkas.
SBE.1 Anslutningsdosor
Forsedd med kopplingsplint
SBE.2 Apparatdosor
SBE.311 Infillda kopplingsdosor
SBE.312 Armaturdosor
SBE.321 Kapslade kopplingsdosor
SBE.4 Kopplingsdosor for kablar i telesystem

SBF

KANALSYSTEM
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SBF.3 Installationskanalsystem
Fonsterbankskanaler MP-Bolagen
TB 1310-2 svartlackad komplett med féstdetaljer, horn, lock od.
Viaggenomforingar ljudtitas
Kabel anvénds i fonsterbankskanal
SBF.5 Elkanalsystem
Plan 1
Alla utvindiga ledningar i forlédggs i elkanal.
Halogenfri och vit eller svart kul6r anpassas till rum
SBG.6 Golvboxar
GB-1:
Schneider UFB-900 komplett, uttag enligt ritningar
SBH APPARATLADOR, KOPPLINGSBOXARM M
SBJ KABELGENOMFORINGAR
SBJ.1 Kabelgenomforingar i vigg eller bjilklag
Utfors enligt text i AF-del
SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomforingar i viagg eller
bjilklag
Utfors enligt text i AF-del
SBK STATIV OCH SKAP
SBL FASTDON FOR APPARATER, EL- OCH TELE-
KABLAR, LEDARE M M
SBL.1 Fastdon for apparater, el- och telekablar, ledare m m
i hus
Ledningar, ror och apparater far ej féstas i luftkanaler utan bestélla-
rens godkdnnande i varje enskilt fall.
SBL.11 Fastdon for apparater

Féstdon skall vdljas med hiansyn till de mekaniska pakénningar ap-
paraten kan bli utsatt for




Sidnr
gﬂELTEKNIK 15 (25)
Handlaggare
Bygérde 4 Gunnar Kristiansson
780 64 LIMA Projektnamn Ref. nr
070-5739979 232098-708-1158
@egk. .. -708-
sunnargesise Ostvalla 125 —
2024-03-08
Status Rev. datum
FORFRAGNINGSUNDERLAG
Kod | Text Mingd | Enhet | Rev
SBL.12 Fistdon for el- och telekablar, elinstallationsror o d
SBL.126 Klammer
Ledningar utomhus fastsétts med klammer avsedda for utomhus-
montage, taliga for kyla, virme, solljus.
SBN.1 Kabelskydd
SBN.112 Kabelskydd av plastror
Dubbelviggiga SRN
SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSROR
ED
Halogenftia ror viljs
Dimensionering enligt SS 437 01 02
Dragtréd i tomrdr adressmérks
SBQ.11 Elinstallationsror pa viggyta eller takyta
SBQ.2 Infillda elinstallationsror
SBQ.221 Elinstallationsror i regelkonstruktion
SC EL- OCH TELEKABLAR M M
Halogenfria kablar viljs
Kablar i lagst CPR-klass Dca-s2,d2, beakta dven krav i brand-
skyddsbeskrivning angdende kablar i utrymningsvégar.
Reservparter dndisoleras.
Kablar i mark forlédggs i ror.
SCB KRAFTKABLAR
I alla nya installationer anvéinds TN-S system
SCC INSTALLATIONSKABLAR
FQ i ror eller slang vid infalld installation.
I samband med 6vergang fran oppet till dolt forldggningssétt indra-
ges ledningar typ EQQ till forsta dosan eller direkt till ensamt uttag,
elkopplare m m.
SCC.11 Installationskablar pa vaggyta eller takyta
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SCC.2 Infillda installationskablar
Dolt forlagda kablar ska vara mojliga att byta ut
Inga kablar far forldggas direkt i vigg utan skyddsror

SCD FLEXIBLA KABLAR FOR ELKRAFT
Viljs efter miljobetingelser och tillverkares dokumenterade anvis-
ningar

SCF TELE- OCH DATAKABLAR

Datakablar typ kat 6 U/UTP,

SCF.11 Tele- och datakablar pa viggyta eller takyta
Forlaggs i elkanal

SCF.4 Tele- och datakablar pa kabelstege, kabelrinna ed

Forlaggs i ranna

SCF.6 Tele- och datakablar i elinstallationsror
Kablar i viggar dras i ror, flera kablar kan dras i gemensamt ror

SD SKARVAR, FORBINDNINGSDON O D I EL- EL-
LER TELESYSTEM

SDB.1 Elektriska forbindningar

SDB.2 Skarvar
Skarv pa kabel inomhus skall utforas i kopplingsdosa eller kopp-
lingslada

SDC.3 Kopplingsplintar

SDC.43 Anslutningsdon i spinningsutjimningssystem

SE RELAER OCH SKYDD SAMT APPARATER FOR
MATNING OCH OVERVAKNING I EL- OCH TE-
LESYSTEM

SEB RELAEROD

SEB.1 Reléer
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SEC SMALTSAKRINGAR OCH DVARGBRYTARE

SEC.2 Smaltsikringar for hogst 1 kV
SEC.22 Diazedsikringar

SEC.3 Dvirgbrytare
3-fas och 2-fas grupper forses 3- resp. 2-poliga dvérgbrytare

SED JORDFELSBRYTARE
Jordfelsbrytare typ A, mirkutlosningsstrom 30mA,
Mairkstrom anpassad till overliggande sékring.
Beakta att om det finns risk for likstrémskomponenter behéver jord-
felsbrytare vara av typ B

SEG.21 Driftlarmcentraler
FL-1:
Rutab LAN 63 E 6390202 med tillhorande plastkapsling och spén-
ningsforsorjning som placeras vid central A1B

Larmpunkter

- Ventilationsaggregat A+B larm
- Viarmepump A+B larm

- Fjarrvarmevixlare A+B larm

SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGS-
APPARATER
SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR

SKB.421 Kapslade centraler

SKB.4211 Serviscentraler
Befintlig.
Sakringslastfransklijare till grupper enligt ritning utbyts till nya typ
SLD

SKB.422 Beroringsskyddade centraler

SKF.62 Lagspinningskontaktor
Ska klara omkoppling for aktuell belastning
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SKF.72 Sidkerhetsbrytare for hogst 1kV

Storlek anpassas till ansluten maskin

SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FOR MA-
NOVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I
ELSYSTEM

SLB STROMSTALLARE M M I ELSYSTEM

Schneider Exxact och Aqua Stark eller likvardigt

I kontorsrum mm dér svarta kanaler och 3-fasskenor &r installerade
anvénds Elko Plus svarta strombrytare och vigguttag

Apparater placerade intill varandra skall ha gemensam tackplatta
dér sa dr mojligt. Kapslingsklass enligt ritning och miljobetingelser

SLLB.1 Installationsstromstillare

SLB.131 Tryckknappar for belysning
For belysningsstyrning kan tryckknappar anvéndas

SL.C KOPPLINGSUR TRAPPAUTOMATER, TIDS-
STROMSTALLARE M M

SLC.32 Elektroniska tidstromstillare
Timer
Elektronisk 2-pol omstéllningsbar, typ Exxact eller likvardig
Anvinds for uttag, koksbénk

SLE.1 Styrdon for belysning
Plejd:
Delar av belysning styrs med Plejd-system enligt ritningar och be-
skrivning
Programmering ingér i entreprenaden
For information om produkter och driftsattning, f6lj lanken
www.plejd.com/sv-se
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SLF.2 Rorelsedetektorer och nirvarodetektorer i elsystem
Fjarrkontroll fér programmering ska inga
Batteridrivna detektorer med 10-ars batterier kan anvédndas
IR-1  Plejd WMS-01 E 13 077 79
IR-2  Steinel IS2160 E 13 012 78
IR-3  Steinel IS3360 E 13 006 00
SLF.21 Rorelsedetektorer
SLF.22 Narvarodetektorer
SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEOOM
SMB.11  Vigguttag hogst 16 A for allménbruk
Schneider Exxact och Aqua Stark eller likvérdigt
Apparater placerade intill varandra skall ha gemensam tackplatta
dar sa ar mojligt. Kapslingsklass enligt ritning och miljobetingelser
Uttag koksbéankar timerstyrda
SMB.3 Lamputtag
SMC.4 Uttagscentraler for laddning av eldrivna fordon
Dubbel 22kW laddare monterad pa stolpe typ Charge Amps Aura
eller likvardig
BL-1
Stolpmonterad laddbox 3-fas 11kW/uttag
-Dubbla uttag typ 2
-Laddmetod mode 3
-Separat jordfelsbrytare och dverstromsskydd for varje uttag
-Utrustning for lastbalansering och energimatning
SN LJUSARMATURER, LJUSKALLORM M
SNB FASTA LJUSARMATURER I HUS
LED-teknik i alla armaturer
Montering enligt fabrikantens anvisningar
SNB.1 Fasta ljusarmaturer for 6ppen montering
SNB.2 Fasta ljusarmaturer for infilld montering
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SNF.2 Nodljusarmaturer med piktogram
Monteras enligt brandskyddsbeskrivning
Kopplas for permanentdrift

SNT BELYSNINGSMATERIAL

SNT.1 Ljuskallor

SR Anordningar for spinningsutjimning och elektrisk
separation
SRD SPANNINGSUTJAMNINGSLEDARE O D

SRD.133 Funktionsutjimningsledare
RQ10 svart till telestativ
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T APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH
DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM
Enligt SS-EN 50174,1-2
TEB.2 Apparater i kallelsesignalsystem
RWC-larn enligt rumsbesrivning typ Schneider RWC-paket
E 55036 88
Innehallande
-Rumslampa med summer
-Minnesenhet
-Nodsignalknapp
-Nodsignalknapp med signaluttag inklusive Sladdtryckknapp
TGD KOPPLINGSENHETER I DATANAT
Lankklass E, Kategori 6 produkter, bandbredd: 250Mhz, samma fab-
rikat pa material i hela nitverksinstallationen
TGD.1 Korskopplingspaneler i dataniit
Telestativ forses med erforderliga modularjack Kat 6 UTP i patchpa-
nel.
TGD.2 Uttag i datanit och fastighetsniit

Kat 6 UTP
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MARKNING, PROVNING,
DOKUMENTATION M M

MARKNING OCH SKYLTNING
MARKNING

Miirkning av el- och teleinstallationer

Huvudledning, central och métanordning forses med tydlig och hall-
bar markning. Centraler litteras enligt huvudledningsschema(upprat-
tas som bygghandling)

Gruppscheman sitts upp vid samtliga centraler inom arbetsomradet.

Anslutna objekt i potentialutjamningssystem méarks med ledararea
och objektinformation

Vigguttag och strombrytare marks med matande central och grupp i
allménna utrymmen, graverad skylt fastskruvad eller med darfor av-
sett mirksystem for produkten

Mairkning av elkraftsinstallationer

Mairkning av centralutrustningar i elkraftsinstallat-

1oner

Vid overstromsskydd ska det finnas uppgift om hogsta tillatna mérk-
strom for sdkring och storsta tillatna instillning for kortslutnings- el-
ler 6verlastskydd samt minsta ledararea som forekommer i den fast
forlagda kabeln

Mairkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer

Mairkning av teleinstallationer
Datauttag mérks och schema med placering av uttag monteras vid
stall

SKYLTNING

Skyltning av el- och teleinstallationer
Erforderlig skyltning for installationen.
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YH KONTROLL INJUSTERING MM
YHB KONTROLL
YHB.6 Kontroll av el- och telesystem
YHB.64 Kontroll av telesystem
Datanét provas enligt krav fran vald tillverkare for att erhalla for-
langd garanti pa produkterna i datanatverket
YHC INJUSTERING
YHC.6 Injustering av el- och telesystem
YJ TEKNISK DOKUMENTATION
YJC BYGGHANDLINGAR
Upprittas av bestdllaren
YJC.6 Bygghandlingar for el- och teleinstallationer
YJD UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR
YJD.6 Underlag for relationshandlingar for el- och telein-
stallationer
En omgang bygghandlingar forvaras pa arbetsplatsen dar dndringar
lopande fors in (med avvikande farg) under entreprenaden.
YJE RELATIONSHANDLINGAR
For ritningar utférda av entreprendren upprattas relationshandling
YJG KONTROLLDOKUMENT, INTYG OD
YJG.6 Kontrolldokument, intyg o d for el- och teleinstallat-

ioner
Provningsprotokoll uppréttas utifran méatningar for data-nét

Erforderliga kontroller enligt géllande foreskrifter
Samtliga kontroller ska protokollféras och éverldmnas vid slutbe-
siktning
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PRODUKTDOKUMENTATION
Produktdokumentation for el- och teleinstallationer
DRIFT- OCH UNDERHALLSINSTRUKTIONER

Drift- och underhallsinstruktioner for el- och telein-

stallationer

Handlingar levereras insatta i A4-parm forsedd med innehallsfor-
teckning och mérkning pa parmens rygg, samt pd USB-minne.
Drift- och underhéllsinstruktioner samordnas i gemensam parm.

En omgéng Drift- och underhallsinstruktioner éverldmnas senast vid
slutbesiktningen.

Driftinstruktioner ska overensstimma med verkligt utférande och
funktion samt innehalla beskrivning 6ver tekniskt skydd.
Driftinstruktioner ska ange forfarande vid instédllning och anvand-
ning av utrustning.

Om utrustningens funktion kan programmeras skall information 1am-
nas om programmeringsmetoder, erforderlig utrustning, programve-
rifiering samt erforderliga sékerhetsprocedurer.

Underhallsinstruktioner ska innehélla:
¢ Tillverkarnas underhallsinstruktioner och underhallsrutiner for i
entreprenaden ingdende utrustningar, apparater och komponenter.
e Beskrivning av forebyggande underhall och felavhjilpande at-
géirder. Omfattning och periodicitet skall vara angivna for tidsbe-
stimda Oversyner och periodiska kontroller
e Forteckning dver reservdelar samt forbrukningsmaterial som ar
lampliga att bytas ut av underhallspersonal. Av forteckningen skall
framga uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inkops-
stélle samt eventuella kompletterande data.

BRUKARINSTRUKTIONER

Brukarinstruktioner for el- och teleinstallationer
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION
YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT-
OCH UNDERHALLSPERSONAL
Tidpunkt bestdms vid slutbesiktning.
YKB.6 Utbildning och information till drift- och underhalls-
personal for el- och teleinstallationer
YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRU-
KARE
Tidpunkt bestdms vid slutbesiktning.
YKC.6 Utbildning och information till brukare for el- och
teleinstallationer
YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING
YLB FELAVHJALPANDE ATGARDER
Installator utfor servicebesok varje ar under garantitiden samt ett
strax innan tidpunkten for garantitidens utgang.
YLB.6 Felavhjilpande atgérder for el- och teleinstallationer
YLC SKOTSEL, UNDERHALL O D
YLC.6 Skotsel underhall o d av el- och teleinstallationer

EGK Elteknik
Gunnar Kristiansson




